/apraszamy
do naszej nowej siedziby

W tomiankach, tuz przy trasie nr 7 Warszawa—Gdansk,
wybudowalismy i oddalismy do uzytku nasza nowa siedzibe.
Teraz, w wygodnych przestronnych wnetrzach

mozemy byc jeszcze bardziej goscinni.

Czekamy na Twoje odwiedziny!



Aktualne przewodniki i cenniki

Poszerz swojg wiedze z zakresu systemdw ogrzewania elektrycznego.
Poznaj ekonomiczne i ekologiczne rozwigzania w budownictwie i automatyce.

elektryczne systemy grzewcze elektroniczna kontrola i regulacja

budownictwo - systemy detekcji wycieku temperatury, wilgotnosci,
Cennik przewodr przeplywu powietrza i poziomu cieczy
cennik

elektryczne
ogrzewanie podfogowe

zamOw lub pobierz ze strony

www.luxbud.com.pl),
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COMFORT KABEL jednostronnie zasilany kabel grzejny CK-1
COMFORT KABEL dwustronnie zasilany kabel grzejny Ck-2
COMFORT KABEL jednostronnie zasilany kabel grzejny CK-1S
RAMP MATA jednostronnie zasilana mata grzejna RM-1
RAMP MATA dwustronnie zasilana mata grzejna RM-2

PIPE PROTEKTOR zestaw grzejny z kablem samoregulujgcym
PIPE KABEL zestaw grzejny z kablem rezystancyjnym

EKO PROTEKTOR S samoregulujacy przewod grzejny
PROTEKTOR samoregulujgcy przewéd grzejny

HEAT PROTEKTOR samoregulujaca ta$ma grzejna

Akcesoria montazowe

TERMO-SET termokurczliwy system przytaczeniowo-zakoriczeniowy
dla kabli samoregulujgcych PROTEKTOR

LTD4 termostat elektroniczny

LTN2 termostat elektroniczny

LTI termostat elektroniczny

LEM-G1 regulator elektroniczny

LEM-GG i LEM-GGT requlator elektroniczny

LEM-R7 regulator elektroniczny

LTO2 regulator elektroniczny

LTR2 termostat elektroniczny

LTR termostat elektroniczny

UTR termostat elektroniczny

Czujniki do regulatoréw
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Jak przygotowac instalacje elektryczng
do montazu ogrzewania elektrycznego?

Do miejsca, w ktérym bedzie zlokalizowana puszka termostatu lub puszka przytaczeniowa,
nalezy z rozdzielnicy elektrycznej doprowadzi¢ przewod zasilajacy zabezpieczony niezaleznym
zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym 30mA oraz wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym
0 pradzie wylaczenia dopasowanym do mocy instalowanego urzgdzenia grzewczego.

Pamietaj!
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Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Zimowe problemy

Zimg w czasie opadow sniegu lub gotoledzi nastepuje oblodzenie drég, jezdni, schoddw,
chodnikéw, ramp zatadowczych. Oprécz walki z zalegajgcym na parkingach i podjazdach
$niegiem, we znaki dajg sie réwniez problemy z zalodzonymi rynnami. Ktopoty niestety nie

znikajg wraz z topniejgcym $niegiem lub lodem.

= I 11§

Niedrozne, obcigzone soplami rynny czasami mogg nie wytrzymac
masy lodu i popekac¢ lub wrecz urwac¢ sie. Do potencjalnych
niebezpieczefistw zwigzanych ze Zle dziatajgcym systemem rynien
nalezy takze zalanie elewacji i wyzszych kondygnacji budynkéw
przez wyciekajacg spod rynien topniejacg wode.

Bezpiecznie i komfortowo

Panaceum na opisane wyzej zimowe kiopoty jest znane i stosowane
zpowodzeniem od lat elektryczne ogrzewanie przeciwoblodzeniowe.
Elektryczne kable grzejne instalowane w rynnach lub pod nawierz-
chniami podjazdéw, chodnikéw, schodéw, itp., maja za zadanie
rozpusci¢ $nieg i 16d, aby po sptynieciu wody otrzyma¢ suchg
nawierzchnie lub wolng od lodu i sopli rynne oraz rure spustowa.

Poniewaz ogrzewanie moze wigczac sie tylko wtedy, kiedy jest to
potrzebne, system whrew obiegowym opiniom jest energooszczedny
i konkurencyjny dla tradycyjnych metod usuwania oblodzenia.

System grzejny ma szczegdlne zastosowanie do ogrzewania
newralgicznych powierzchni takich jak schody zewnetrzne, zjazdy
do garazu lub parkingu, rampy i pochylnie zatadowcze, mosty,
estakady, tarasy, rynny, dachy.

Bezproblemowo, bezobstugowo

Dzieki zastosowaniu regulatoréw obstuga wszelkich systeméw
ogrzewania staje sie w pefni automatyczna. Do sterowania
systemami grzejnymi o mafej mocy (do ok. 1,5 kW) polecamy
uktad z termostatami z czujnikami temperatury (np. LTR-7, LTD-1
LTN2-19), natomiast duzymi systemami ogrzewania warto sterowac
ekonomicznym regulatorem z detektorem $niegu i lodu, np. LT02
lub LEM.

1 - -‘.
; S

Problemy spowodowane przez zime, uszkodzone rury spustowe, niebezpieczne sople, zamarzniete rury i krany, zalegajacy $nieg na podjazdach i parkingach.

Duze zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi stwarzaja tez sople i Sliskie
chodniki czy schody. Nie trzeba nikomu przypomina¢, ze za wszelkie
szkody spowodowane przez spadajace sople oraz konsekwencje
upadkéw na oblodzonych nawierzchniach odpowiada wiasciciel lub
administrator budynku.

1/’? i.. R e\ h

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe w trakcie montazu i efekt jego dziafania zima.

...i ekologicznie

Tradycyjng metodg usuwania sniegu i lodu jest metoda mechaniczna
z uzyciem srodkow chemicznych (np. soli). Prace te sg pracochfonne,
wymagajg zatrudnienia i utrzymania w gotowosci przez calg
zime dyzurujgcych ludzi, co generuje wysokie koszty. Przy okazji
zanieczyszczamy $rodowisko przez zasolenie. Mechaniczne skuwanie
lodu powoduje takze czesto uszkodzenie nawierzchni wykonanej
z gresu czy kamienia.
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Przeglad zastosowan

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe schoddw, podjazdéw, chodnikdw, ramp

1. Jak dobra¢ wtasciwy system ogrzewania przeciwoblodzeniowego schodéw, podjazdow,
chodnikéw, ramp?

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe mozemy zrealizowac, instalujac:

~ kable grzejne RAMP MATY grzejne,
\ (odpowiednio dobrane, z wykorzystaniem lub tj. gotowe do utozenia kable grzejne
wiasciwych materiatow dodatkowych) umocowane na specjalnych tasmach

Montujac system grzejny na podjezdzie, pamietajmy o koniecznosci ogrzewania korytka odptywowego, co umozliwi odptyw rozmrazajacej sie
wody. Do ogrzewania korytka odptywowego stosujemy przewody samoregulujgce FAT PROTEKTOR (patrz: tabela Akcesoria montazowe na
str. 8). Jednostronnie zasilany przewod FAT PROTEKTOR uktadamy luzno na catej dfugosci korytka oraz w otworze odptywowym. Potgczenie
z przewodem zasilajgcym wykonujemy za pomocg zestawu termokurczliwego TERMO-SET S.

Miejsce zastosowania kor!struk_qa poc_ﬂoza . moc [W/m?]
wykonczenie nawierzchni

Schody zewnetrzne, tarasy kable w kleju pod ptytkami z terakoty, gresu lub kamienia 250-300
Podjazdy, chodniki kable, maty w piasku pod kostka brukowa 300-400
Podjazdy, rampy, chodniki kable na siatkach lub maty zalewane betonem 300-400
Podjazdy, rampy kable montowane do zbrojenia, nastepnie zalewane betonem 300-400
Podjazdy, rampy, chodniki kable w asfalcie 300-400

2. Rodzaj nawierzchni

Rodzaj nawierzchni schodéw, podjazdu planujemy na etapie projektowania budynku. Do wyboru mamy np. plytki (plyty ceramiczne, gres,
kamien), kostke brukowg na podsypce z piasku lub piaskowo-cementowej, beton, beton zbrojony, asfalt.

Powierzchnie ptaskie

Kostka Beton zbrojony

opaski mocujace kabel do zbrojenia

n kostka
2 |

’M czujnik $niegu/lodu M kabel grzewczy przypiety do gémej warstwy zbrojenia

podsypka piaskowa lub cementowo-piaskowa zbrojenie

n element grzejny

stabilne podtfoze, ,chudziak”

podpora zbrojenia

stabilne podtoze, ,chudziak”

E Luxbud Sp. z 0.0. elektryczne systemy grzewcze  www.luxbud.com.pl



n gres
warstwa kleju
3

element grzejny

n wylewka betonowa schodéw

System ogrzewania przeciwoblodzeniowego na schodach

W zaleznosci od konstrukgji podtoza mozemy zastosowac:

= w podsypce piaskowej: RAMP MATY, COMFORT KABLE CK-1S-25 lub CK-2-25
= w warstwie betonu: COMFORT KABLE CK-15-30, CK-1S-25, CK-2-25, CK-2-30 lub RAMP MATY
= w warstwie kleju: COMFORT KABLE Ck-2-25, CK-1-20, CK-2-18

3. Wybor systemu grzejnego w zaleznosci od miejsca zastosowania

WE  zastosowanie odpowiednie COMFORT KABLE
u zastosowanie dopuszczalne RAMP
zastosowanie nie zalecane jednostronnie zasilane E dwustronnie zasilane E A
miejsce konstrukcja podtoza 20W/m 25W/m 30W/m 18W/m 25W/m 30W/m
zastosowania wykonczenie nawierzchni CK-1-20 CK1S-25 | CK1S30 | CK-2-18 CK-2-25 CK-2-30

Schody kable w kleju pod ptytkami z terakoty,
zewnetrzne gresu lub kamienia

kable w kleju pod ptytkami z terakoty,

Tarasy L ] 1 | ] 1 | 1 | ] |
gresu lub kamienia

Podjazdy, :

chofinik%, kable w piasku pod kostka brukowg — [ ]| — — [ ] ] — [ ] |

ol ans kable w betonie — ] | [ ] | — ] | ] | ] |

rampy, schody

Podjazdy, kable montowane do zbrojenia, o - am - - am o

rampy, schody  nastepnie zalewane betonem

Podjazdy, kable w asfalcie, o - - o - - o

rampy krétkotrwale do 240°C
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4. Akcesoria montazowe Ogrzewanie podjazdéw, chodnikéw, schodow
Comfort Kable Ramp Maty

\\
Do montazu kabli grzejnych: zabezpiecza przed

Siatka zgrzewana wgnieceniem w izolacje i pozwala ustali¢ odstepy —
pomiedzy kablami.

Do montazu kabli na schodach zewnetrznych
ipodjazdach: zapobiega przesuwaniusie kabli w czasie
Tasma montazowa prac zwigzanych z wykanczaniem nawierzchni zjazdu —
lub schodéw; pozwala na ustalenie jednakowych
odstepow pomiedzy kablami grzejnymi.

Do mocowania kabli grzejnych do siatkimontazowej
Opaski nylonowe lub zbrojenia: zapobiegajg przesuwaniu sie kabla —
grzejnego w czasie zalewania szlichty.

Puszka IP 65 Przyfaczeniowo-rozgatezna, 1-, 2-obwodowa z dfawnicami i zaciskami, jedno lub tréjfazowa.

Puszka czujnika UV Puszka przyfaczeniowa dla czujnikéw typu NTC, PT-100 z dtawnicami i zaciskami.

Klipsy do Ramp Mat — Do mocowania przewodu RAMP MATY do podtoza.
Puszka czujnika ETOG/ETOR Puszka przyfaczeniowa UV IP65 ETOG/ETOR do czujnika UV IP65 ETOG/ETOR.

FAT PROTEKTOR Samoregulujacy przewod grzejny w izolacji teflonowej do ogrzewania korytka odptywowego.

Komplet termokurczliwy, przyfaczeniowo-zakoriczeniowy do potfaczenia kabla grzejnego z zasilajgcym.
TERMO-SET System ten umozliwia potgczenie przewodu grzejnego z przewodem zasilajgcym (zimny), przewodu grzejnego
z przewodem grzejnym oraz wykonanie zakonczenia.

Montaz systemu ogrzewania przeciwoblodzeniowego Ogrzewanie powierzchni zjazdu
podjazdu na pasach jezdnych

Ogrzewanie korytka odptywowego Sposob montazu czujnika $niegu/lodu i temperatury Ogrzewany podjazd zima

E Luxbud Sp. z 0.0. elektryczne systemy grzewcze  www.luxbud.com.pl



System ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych

1. Jak dobra¢ system ogrzewania przeciwoblodzeniowego do rynien i rur spustowych?

Kable grzejne umieszcza sie w rynnach, rurach spustowych i korytach odptywowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie do pojawienia sie
lodu w rynnach i rurach spustowych i umozliwienie swobodnego odptywu wody z dachu. Dzieki systemowi PROTEKTOR czy COMFORT KABEL

woda sptywa po cieptym kablu grzejnym i nigdy nie zamarza.

UWAGA: element grzejny nalezy ukfadac na catej dtugosci drogi odptywu wody az do miejsca, w ktdrym opuszcza ona instalacje rynnowa.

LUXBUD proponuje dwa rozwigzania w celu ochrony rynien przed zalodzeniem:

kable rezystancyjne

system kabli COMFORT (CK-1, CK-2, CK-19)

pracochtonny, wymaga uzycia specjalnych
akcesoridw, konieczne sterowanie,

umozliwia tworzenie diugich obwoddw,
zasilanie 230V lub 400V.

Miejsce zastosowania

ogrzewania

Cechy szczegdlne
konstrukgcji podtoza,

Moc
jednostkowa

na zewnatrz budynku

rynny PCV

Rynny, rury spustowe

rynny metalowe

Koryta rynnowe

Koryta rynnowe

wykonczenie nawierzchni

nawierzchnia metalowa

nawierzchnia bitumiczna

do 40 W/m

kable samoregulujace

system kabli PROTEKTOR

fatwy i prosty w montazu,nie wymaga
akcesoriow, kable moga sie stykac,
obwody maksymalnie do 80 m,
zasilanie 230V.

Typ kabla

CK-15-30; CK-2-30; CK-15-25, CK-2-25, CK-1-18, Ck-1-20, CK-2-18,

ICE PROTEKTOR, EKO PROTEKTOR 15S, EKO PROTEKTOR 258,

do 60 W/m

200-300 W/m?

200-300 W/m?

2. Poréwnanie systeméw COMFORT i PROTEKTOR

System COMFORT System PROTEKTOR
kable rezystancyjne kable samoregulujgce

Charakterystyka pracy kabla

Sposdb utozenia kabla

Odpornos¢ kabla na promieniowanie UV

Dostepne dtugosci

Montaz

Sterowanie

Czyszczenie rynien

Przewody pracujg ze stala mocg przez caty okres
ich wigczenia.

Przewdd grzejny nie moze sie stykac ani krzyzowac
— W przeciwnym razie moze dojs¢ do uszkodzenia
kabla.

Tak.

Zestawy o okre$lonych diugosciach (patrz: karty
katalogowe — od str. 16).

Pracochtonny — z reguly wymaga uzycia spe-
cjalnych akcesoriéw dystansowych, poniewaz
przewdd grzejny nie moze sie stykac. Akcesoria
montazowe — patrz tabela str. 11.

Wymagane uzycie systeméw sterowania. Brak
sterowania moze prowadzi¢ do uszkodzenia
elementéw rynien, np. PCV.

Utrudnione, ze wzgledu na duzg ilos¢ elementow
montazowych.
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EKO PROTEKTOR 30S, FROST PROTEKTOR 26

CK-1-20; CK-15-25; CK-2-25; CK-15-30; CK-2-30; ICE PROTEKTOR;
FROST PROTEKTOR 26, FAT PROTEKTOR 26, EKO PROTEKTOR 30S

CK-1-20; CK-1S-25; CK-2-25; CK-1S-30; CK-2-30; ICE

PROTEKTOR/T; FAT PROTEKTOR 26

,',

Ich moc grzejna zmienia sie wraz z temperaturg
otoczenia i warunkami panujgcymi w rynnie. Ten
sam kabel moze jednoczesnie grza¢ z r6zng mocg

na poszczegdlnych odcinkach w zaleznosci od
warunkéw pracy.

Przewdd grzejny moze sie stykac i krzyzowac.

Tak.

Dowolna diugos¢ w zaleznosci od typu przewodu
do 80 m w jednym odcinku (patrz: karty katalogo-
we na str. 30 32)

Prosty — prowadzony swobodnie w rurze bez do-
datkowych elementéw trwale mocujacych go do
konstrukgji.

Zalecane, redukujg koszty eksploatacji. Moga pra-
cowac bez regulatoréw.

Proste — dzieki mozliwosci wyjecia kabla grzejnego
na czas czyszczenia.

ogrzewanie elektryczne




3. Zasady doboru

ogrzewanie elektryczne

Dobor mocy

Dobor diugosci kabla

Akcesoria montazowe

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe rynny i rury

spustowej za pomocg Comfort Kabla
(kabla rezystancyjnego)

10 E Luxbud Sp. z 0.0. elektryczne systemy grzewcze

System COMFORT

Kable rezystancyjne

System PROTEKTOR

Kable samoregulujace

Moc systemu na 1 metr w rynnie/rurze spustowej uzalezniona jest od srednicy rynny, materiatu,
z jakiego jest wykonana, oraz warunkéw $rodowiskowych.

= rynny o szerokosci do 120 mm: moc 25-40 W/m (40-60 W/m w rejonach gérskich).
= rynny o szerokosci od 120 do 200 mm: 40-60 W/m.

Przy korytach rynnowych przyjmuje sie gestos¢ mocy na poziomie 250-300 W/m2. W celu ogranicze-
nia mocy czasami ogrzewa sie jedynie centralny obszar koryta.

Element grzejny powinien by¢ utozony na cafej
diugodci instalacji rynnowej. Po doborze mocy
jednostkowe] systemu dobra¢ krotnos¢ ufozenia
elementu grzejnego i oszacowac diugos¢. Diugos¢
podzieli¢ na dostepne w typoszeregu zestawy.
Ogrzewanie nalezy zastosowac na catej diugosci
instalcji rynnowej (spusty wchodzace pod ziemie
ogrzewac do poziomu przemarzania).

Podczas montazu systemu grzejnego z reguly
stosowane s3 elementy dystansowe, ktore
zapobiegajg stykaniu sie przewodéw grzejnych:

= w rynnie, co 25 cm mocujemy COMFORT
KABEL ~ z  wykorzystaniem  klipsow
dystansowych

= W rurze spustowej stosujemy faficuch
z klipsami do rur mocowanymi co 25 cm,
do ktérych przypinamy przewdd grzejny.
Jezeli ogrzewamy koryto odwadniajace, to
przewdd co 25-30 cm mocujemy do tasmy
montazowej w odstepach ok. 5-7 cm.

www.luxbud.com.pl

Element grzejny powinien by¢ utozony na calej
diugosci instalacji rynnowej. Po doborze mocy
jednostkowe] systemu dobra¢ krotnos¢ utozenia
elementu grzejnego i oszacowac diugos¢. Ustali¢
diugos¢ obwodéw uwzgledniajg¢ maksymalne
dopuszczalne dtugosci technologiczne dla danego
typu kabla grzejnego:

= |CE PROTEKTOR—80 m
= FROST PROTEKTOR 26 — 60 m
= EKO PROTEKTOR S —40-85m
Ogrzewanie nalezy zastosowac na catej diugosci

instalcji rynnowej (spusty wchodzace pod ziemie
ogrzewac do poziomu przemarzania).

Przewody ukfadamy luzno w rynnach i rurach
spustowych, podczas montazu stosujemy blachy
ochronno-dystansowe w miejscu przejscia kabli z
rynny do rury spustowej, lub w celu zwiekszenia
krotnosci utozenia przewodu.




4. Akcesoria montazowe

Siatka galwanizowana

Tasma montazowa

Puszka 1P65

Puszka czujnika UV

Puszka czujnika ETOG/ETOR

ASH; ASH +opaski

Blacha ochronno-dystansowa bez opasek lub

z opaskami

Klips do rynien

Klips do rur spustowych
Zawieszka

tancuch

Linka do rur spustowych

TERMO-SET, TERMO-SET EKO
termokurczliwy komplet przytaczeniowo-
zakonczeniowy do potaczenia kabla
grzejnego z zasilajgcym

System COMFORT System PROTEKTOR

Kable rezystancyjne Kable samoregulujgce

Ogrzewanie obszaréw wokdt wpustéw lub niewielkich potaci dachéw.

Do mocowania kabli w ustalonych odstepach w korytach rynnowych.
Przylaczeniowo-rozgatezna, 1-2-obwodowa z dtawnicami i zaciskami, jedno lub tréjfazowa.
Puszka potgczeniowa dla czujnikéw typu NTC, PT-100 z dtawnicami i zaciskami.

Puszka czujnika UV [P65 ETOG/ETOR.

Do ochrony kabli przy przejsciach przez kanty, ptytka dystansowa do utrzymywania odstepu miedzy
kablami, do przymocowania kabli na dachu, w rynnie lub rurze spustowej. Mocowanie kabla do blachy
montazowe] nastepuje przy pomocy dwéch dotgczonych opasek montazowych.

Klipsy do mocowania nitek przewodu w rynnie. —

Klipsy do mocowania nitek przewodu w rurze
spustowej do fancucha.

Do zawieszania kabla wchodzacego do rury spustowej.

Do montazu kabli CK w rurze spustowej na cafej dfugosci i do podwieszania przewodéw PROTEKTOR
na odcinku 1 m.

Do zawieszania kabli w rurach spustowych.

System ten umozliwia pofgczenie przewodu
grzejnego z przewodem  zasilajgcym  (zimny),
przewodu grzejnego z przewodem grzejnym
oraz wykonanie zakoriczenia.

Akcesoria niezbedne do instalacji ogrzewania
przeciwoblodzeniowego rynny, rury spustowej i czesci dachu
za pomocg Comfort Kabla (kabla rezystancyjnego)

www.luxbud.com.pl  elektryczne systemy grzewcze Luxbud Sp. z 0.0.
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System ogrzewania przeciwzamarzaniowego do rur

1. Jak dobra¢ system ogrzewania przeciwzamarzaniowego do rur?
Do zabezpieczenia przed zamarzaniem LUXBUD oferuje nastepujace rozwigzania:

= gotowe zestawy kabla rezystancyjnego PIPE KABEL — zestawy zakorficzone dwumetrowym
przewodem zasilajgcym z wtyczkq i z termostatem.

= gotowe zestawy kabla samoregulujagcego PIPE PROTEKTOR — zestawy zakoficzone
dwumetrowym przewodem zasilajgcym z wtyczka; z termostatem (PIPE PROTEKTOR+T)
lub bez termostatu (PIPE PROTEKTOR).

= kable samoregulujgce typu PROTEKTOR — dostarczane na szpuli i ciete na odpowiednig dfugo$¢ na miejscu montazu —
konfekcjonowanie obwoddw grzejnych odbywa sie przy uzyciu systemu zestawdw TERMO-SET

ogrzewanie elektryczne

Do rur z zimng wodg PIPE KABEL, PIPE PROTEKTOR, FROST PROTEKTOR, ICE PROTEKTOR, EKO PROTEKTOR S
Do rur z olejami, tluszczami, sciekami kuchennymi ICE PROTEKTOR/T, FAT PROTEKTOR 26, FAT PROTEKTOR 33
Do rur z cieptg wodg HEAT PROTEKTOR 55, HEAT PROTEKTOR 65

Tabela doboru zestaw6w grzejnych przeciwzamarzaniowych do rur dla PIPE KABEL i PIPE PROTEKTOR

Zatozenia: temperatura minimalna: do —20°C, sposéb montazu: 1-krotne prowadzenie przewodu wzdtuz rury

Srednica rury

PK17 W/m PK17 W/m

Grubos¢

10 mm PK 16 W/m PK 16 W/m
PP 15 W/m PP 15 W/m

PK 17 W/m PK 17 W/m PK 17 W/m

15 mm PK 17 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m
PP 15 W/m PP 15 W/m PP 15 W/m

PK 17 W/m PK17 W/m

PK 17 W/m PK 17 W/m PK 16 Wjm PK 16 W/m

e PK7 Wim ';ﬁ]gwjm ';E]gwfm PPISWm  PP15W/m
PK 10 W/m PK 10 W/m

PK 17 W/m PK 17 W/m PK 17 W/m

25 mm PK 17 W/m PK 17 W/m PK 17 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m
PK 16 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m PP 15 W/m PP 15 W/m PP 15 W/m

PK 10 W/m PK 10 W/m PK 10 W/m

PK 17 W/m PK 17 W/m PK 17 W/m PK 17 W/m

PK 17 W/m PK 17 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m

B PKA7 Wjm PK 16 W/m PK 16 W/m PP 15 W/m PP 15 W/m PP 15 W/m PP 15 W/m
PK 10 W/m PK 10 W/m PK 10 W/m PK 10 W/m

PK 17 W/m PK 17 W/m PK 17 W/m PK 17 W/m

40 mm PK 17 W/m PK 17 W/m PK 17 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m
PK 16 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m PP 15 W/m PP 15 W/m PP 15 W/m PP 15 W/m

PK 10 W/m PK 10 W/m PK 10 W/m PK 10 W/m

PK 17 W/m PK 17 W/m PK 17 W/m PK 17 W/m

50 mm PK 17 W/m PK 17 W/m PK 17 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m
PK 16 W/m PK 16 W/m PK 16 W/m PP 15 W/m PP 15 W/m PP 15 W/m PP 15 W/m

PK 10 W/m PK 10 W/m PK 10 W/m PK 10 W/m

[ ]— zbyt niska moc grzejna przy 1-krotnym prowadzeniu PP — PIPE PROTEKTOR  PK — PIPE KABEL

W sprawie doboru kabla samoregulujgcego PROTEKTOR dla innych parametréw prosimy o kontakt z dziatem technicznym LUXBUD
(luxbud@luxbud.com.pl).

2. Jak prawidtowo uktada¢ kable grzejne na rurach?

Kabel grzejny nalezy uktada¢ wzdtuz rurociggu z naddatkami na podporach, zaworach, itp. Krotnos¢ utozenia uzalezniona jest od wymaganej
mocy grzejnej. Jedynie w wyjgtkowych przypadkach kabel mozna ufozy¢ spiralnie.
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Kabel mocujemy do rurociggu:
= samoprzylepng tasma poliestrowa wzmocniong widknem szklanym,
= opaskami kablowymi z tworzywa — przy zastrzezeniu, ze ich dopuszczalna temperatura pracy jest wyzsza od maksymalnej
temperatury wystepujacej w ukladzie,
= dodatkowo tasmga aluminiowg — w przypadku rur z tworzyw sztucznych, w celu zwiekszenia przewodnosci ciepInej i zapewnienia
réwnomiernego rozprowadzenia ciepta od przewodu grzejnego.

Kable grzejne powinny by¢ ukiadane tak, aby zapewni¢ tatwg konserwacje, wymiane zaworéw i innych zamontowanych na rurociggu
urzadzen bez potrzeby usuwania zbyt duzej ilosci izolacji termicznej i bez obcinania kabla.

Przy zastosowaniu kabli grzejnych zalecane jest uzycie termostatu. Przy wyborze wiasciwego termostatu nalezy uwzgledni¢ napiecie i prad
nominalny urzadzenia, wiasnosci obudowy — zaleznie od wystepujacych warunkéw otoczenia (wodoszczelno$¢, odpornoéé na korozje, itp.).

3. Akcesoria do ogrzewania przeciwzamarzaniowego rur

Puszka IP55 Puszka 1-, 2- lub 3-obwodowa, jedno lub tréjfazowa, wewnetrzna.
Puszka IP65 Przytaczeniowo-rozgatezna, 1-2 obwodowa z dfawnicami i zaciskami, jedno lub trojfazowa.
Puszka czujnika UV Puszka pofaczeniowa dla czujnikéw typu NTC, PT-100 z dfawnicami i zaciskami.

Stuzy do mocowania puszek i termostatéw w obudowach na rurociggach ponad izolacjg cieplng (do 200 mm). Montaz
wspornika do rurociggu za pomocg opasek $limakowych (2 sztuki oferowane standardowo do kazdego wspormika).
Wspornik trwale potgczony z ptyta wyposazong w otwory pod obudowy o réznych wymiarach. Wspornik i ptyta wykonane
ze stali nierdzewnej.

Wspornik uniwersalny

Umozliwia bezpieczne przejécie przewodu zasilajacego lub czujnika poprzez plaszcz ochronny izoladji cieplnej. Skiada sie

T G z blaszki nierdzewnej oraz dtawika PG13,5 lub PG11. Przepustu nie stosuje sie w zestawach PIPE PROTEKTOR.

Do oklejania rur w celu lepszego rozprowadzenia ciepta. Tasma aluminiowa stosowana jest w celu zwiekszenia
Tasma aluminiowa przewodnosci cieplnej i zapewnienia réwnomierego rozprowadzenia ciepta od przewodu grzejnego. Niezbedna
przy montazu na rurociggach z tworzyw sztucznych.

Samoprzylepne tasmy wykorzystywane przy montazu przewodu grzejnego. Tasmy poliestrowe wzmacniane widknem
Tasma poliestrowa szklanym sfuzg do mechanicznego mocowania przewodu PROTEKTOR do powierzchni rurociggu lub zbiornika.
Wytrzymato$¢ temperaturowa +60°C lub +100°C.

TERMO-SET System zfaczy do przyfaczania i rozgateziania systemu przewodéw PROTEKTOR.

Sterowanie systemem
ogrzewania przeciwoblodzeniowego

Jakie regulatory zastosowac?
Dzieki zastosowaniu termostatéw obstuga wszelkich systeméw ogrzewania staje sie w petni automatyczna.

Sterowanie pracg kabli rezystancyjnych jest wymagane, natomiast sterowanie kablami samoregulujgcymi — zalecane. Kable samoregulujgce
mogq pracowac bez termostatu, jednakze zastosowanie sterowania zwieksza doktadno$¢ pracy systemu i optymalizacje zuzycia energii,
wigczajac ogrzewanie zgodnie z nastawg na termostacie.

Do systemow przeciwoblodzeniowych powierzchni i rynien zalecamy stosowanie regulatora z czujnikiem (czujnikami) wilgotnosci i
temperatury. Mamy wowczas pewnos¢, ze uktad wigczany jest tylko w momencie zaistnienia dwach czynnikow: wilgoci i niskiej temperatury
(bliskiej temperaturze zamarzania).

W przypadku zastosowania termostatéw, ktére wspétpracujg tylko z czujnikiem temperatury, ukfad grzejny wigczany jest zawsze, gdy
temperatura spadnie ponizej nastawionej, nawet w przypadku braku opadéw.

Systemy ochrony rur przed zamarzaniem sterowane sg termostatami wspotpracujgcymi z czujnikami temperatury w formie czujnika
kabelkowego, umieszczanego na rurociggu lub w wodoszczelnej obudowie.

www.luxbud.com.pl  elektryczne systemy grzewcze Luxbud Sp. z 0.0. E
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Ogrzewanie Ogrzewanie Ogrzewanie
Typ termostatu Y= . "

podjazdéw rynien rurociggoéw
e

g

'O

"

e | of | o
dig] '] 4

E Luxbud

LEM-G1
Komplet z dwoma czujnikami: zintegrowanym czujnikiem $niegu/lodu
i kabelkowym czujnikiem temperatury

LEM-GG
Komplet z dwoma zintegrowanymi czujnikami: czujnikiem $niegu/lodu
i wilgotnosci/temperatury

LEM-GGT
Komplet z dwoma zintegrowanymi czujnikami: czujnikiem $niegu/lodu
i wilgotnosci/temperatury oraz dodatkowo tuleje montazowe

LTD-4
Regulator z czujnikiem kabelkowym i wy$wietlaczem, z regulowang
obnizka temperatury, histereza i wytacznikiem

LT02-G
Komplet z zintegrowanym czujnikiem $niegu/logu i temperatury

LTN2-19
Termostat z wy$wietlaczem i sygnalizacja zataczenia, z czujnikiem
kabelkowym

LTR2-G
Komplet z czujnikiem $niegu/logu i temperatury ETOG-55

LTR2-R7
Komplet z czujnikiem $niegu/logu ETOR oraz temperatury ETF-744

LTR-7
Regulator z czujnikiem temperatury powietrza

LEM-R7
Komplet z zintegrowanym czujnikiem lodu/$niegu i kabelkowym
czujnikiem temperatury

LTO2-R7
Komplet z czujnikiem $niegu/lodu i natynkowym czujnikiem temperatury
powietrza

LTI/1
Regulator z czujnikiem kabelkowym (od —10°C do +50°C)

LTI/2
Regulator z czujnikiem kabelkowym (od +10°C do +110°C)

UTR20
Termostat 16A w obudowie IP65 (od —40°C do +20°C)
z czujnikiem na rure lub zewnetrznym czujnikiem temperatury

UTR60
Termostat 16A w obudowie IP65 (od 0°C do +60°C)
z czujnikiem na rure lub zewnetrznym czujnikiem temperatury

UTR100

Termostat 16A w obudowie IP65 (od +40°C do +100°C)
z czujnikiem na rure lub zewnetrznym czujnikiem temperatury

Sp. zo0.0. elektryczne systemy grzewcze  www.luxbud.com.pl
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COMFORT KABEL jednostronnie zasilany kabel grzejny CK-1

Zastosowanie

| | 1 .

Systemy ogrzewania podtogowego do montazu w szlichcie

Systemy ogrzewania podfogowego instalowane w kleju bezposrednio
pod ptytkami

Systemy ogrzewania posadzek w chfodniach

Systemy ogrzewania podtég drewnianych

g Systemy ogrzewania przeciwoblodzeniowego schodéw i taraséw
& zewnetrznych — montaz w kleju
o
© Systemy przeciwoblodzeniowe rynien, koryt
(]
i; = Ogrzewanie rurociagow
g
Zalety
2 = Wyjatkowa fatwos¢ ukfadania, kabel nie skreca sie, jest plastyczny
= Qdporno$¢ na promienie UV
= Izolacja zyly grzejnej z teflonu
= Ocynowane zyty ekranu ochronnego
= Dodatkowy ekran z folii aluminiowej zwiekszajacy bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe oraz odpornos¢ na wilgoc
3 = Dodatkowa izolacja zyt grzejnych z usieciowanego polietylenu XLPE
= Zmniejszony poziom promieniowania elektromagnetycznego
= Szeroki zakres zastosowan
= Obcigzalno$¢ jednostkowa do 20 W/m
4 = Mozliwo$¢ stosowania w instalacjach o wysokim ryzyku uszkodzenia
mechanicznego
J Budowa
. 1 dwie zyly grzejne, oporowe
2 warstwa izolacji teflon (FEP) o grubosci 0,3 mm
3 dodatkowa izolacja z usieciowanego polietylenu XLPE o grubosci 0,6 mm
4 ekran ochronny z 7 cynowanych drucikéw miedzianych
5 folia aluminiowa
6 powtoka zewnetrzna z PVC o odpormosci termicznej 105°C; UV odporne;
grubos¢ 0,8 mm
6
= Kable CK-1 sprzedawane sg w gotowych zestawach o okreslone;
mocy catkowite] i dfugosci
= Zestawy CK-1 wykonywane sg standardowo z 2,5-metrowym
przewodem  zasilajgcym.  Istnieje  mozliwos¢  wykonania
na zamdwienie zestawdw grzejnych z inng dfugoscig przewodow
zasilajacych. Kable CK-1 sg przewidziane do montazu winstalacjach
grzejnych wewnetrznych i zewnetrznych. W zaleznosci od miejsca
zastosowania proponujemy zestawy o réznej mocy jednostkowej
oraz wskazujemy sposab ich instalacji.
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comfortkabel

Dane techniczne

Ogrzewanie Schody, " e
podfogowe

Max. jednostkowa moc grzejna 18,0 W/m 20,0 W/m 20,0 W/m 10,0 W/m 10,0 W/m

Napiecie znamionowe 230V AC

Wytrzymato$¢ temperaturowa od —30°C do +80°C °
Stopieni ochrony IP67 c;,
Min. promien giecia 6-krotna $rednica zewnetrzna kabla ,—c‘g
Min. temp. montazu -5°C &z
Srednica zewnetrzna o0d 5,2 mm do 5,9 mm E
Rezystandja jednostkowa od 0,136 ©/m do 38,72 Q/m

Wtasnos$ci samogasnace TAK

Klasyfikacja mechaniczna M2 zgodnie z norma IEC 60800:2009

Standardowe zestawy grzejne

COMFORT KABEL 10 W/m COMFORT KABEL 18 W/m
ECMCTINrTT SN
CK-1-10-120 120 CK1-18-160 160
CK-1-10-200 19 200 CK-1-18-260 14,5 260
CK-1-10-250 2 250 CKk-1-18-320 18 320
CK-1-10-320 31 320 CK-1-18-420 24 420
CK-1-10-400 37 400 CK-1-18-520 28 520
CK-1-10-470 44 470 CK1-18-610 33 610
CK-1-10-560 55 560 CK1-18-750 41 750
CK-1-10-640 60 640 CK-1-18-830 46 830
CK-1-10-760 75 760 CK-1-18-1000 56 1000
CK-1-10-920 90 920 CK-1-18-1200 67 1200
CK-1-10-1130 110 1130 CK-1-18-1500 83 1500
CK-1-10-1330 128 1330 CK-1-18-1750 97 1750
CK-1-10-1660 162 1660 CK-1-18-2200 122 2200
CK-1-10-2000 195 2000 CK-1-18-2600 146 2600
COMFORT KABEL 20 W/m
T [P T
CK-1-20-170 170
CK-1-20-280 13,5 280
CK-1-20-350 17 350
CK-1-20-460 2 460
CK-1-20-550 27 550
CK-1-20-640 32 640
CK-1-20-800 39 800
CK-1-20-900 43 900
CK-1-20-1050 53 1050
CK-1-20-1300 63 1300
CK-1-20-1600 78 1600
CK-1-20-1900 91 1900
CK-1-20-2350 115 2350
CK-1-20-2800 138 2800
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COMFORT KABEL dwustronnie zasilany kabel grzejny CK-2

Zastosowanie

Systemy ogrzewania podtogowego do montazu w szlichcie

Systemy ogrzewania podfogowego instalowane w kleju bezposrednio
pod ptytkami

Systemy ogrzewania podtég drewnianych, ukiadane na izolacji z wetny
mineralnej miedzy legarami

Systemy ogrzewania posadzek w chfodniach

Systemy ogrzewania przeciwoblodzeniowego schodéw i taraséw
zewnetrznych — montaz w kleju

Systemy ogrzewania przeciwoblodzeniowego podjazdéw zewnetrznych —
montaz w betonie lub podsypce piaskowej

Systemy przeciwoblodzeniowe rynien, koryt
Ogrzewanie rurociggoéw

Zalety

5
6

Wyjatkowa fatwos¢ uktadania, kabel nie skreca sie, jest plastyczny
Odpomos¢ na promieniowanie UV
Ocynowane zyty ekranu ochronnego

Dodatkowy ekran z folii aluminiowej zwiekszajgcy bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe oraz odpornos¢ na wilgoc

Izolacja zyly grzejnej z teflonu

Dodatkowa izolacja zyty grzejnej z usieciowanego polietylenu XLPE
Zyla grzejna jest skretka trzech drutéw oporowych

Szeroki zakres zastosowan

Obcigzalno$¢ jednostkowa do 33 W/m

Mozliwo$¢ stosowania w instalacjach o wysokim ryzyku uszkodzenia
mechanicznego

LI 4
I | I Budowa
= : 1 2yta grzejna — skretka 3 drutéw oporowych

2 warstwa izolacji teflon (FEP) o grubosci 0,15 mm

3 dodatkowa izolacja z usieciowanego polietylenu XLPE o grubosci 0,8 mm
4 ekran ochronny z 7 cynowanych drucikéw miedzianych

5 folia aluminiowa

6 powtoka zewnetrzna z PVC o odpornosci temperaturowej 105°C, UV

odporna, grubo$¢ 1 mm

= Kable CK-2 sprzedawane sg w gotowych zestawach o okreslonej

mocy catkowitej i dtugosci

Zestawy CK-2 wykonywane sg standardowo z 2,5 lub 3-metrowym

przewodem zasilajgcym. Na zamowienie istnieje mozliwos¢

wykonania zestawow grzejnych z inng diugoscia przewodéw

zasilajacych.

= CK-2 sg przewidziane do montazu w instalacjach grzejnych
wewnetrznych i zewnetrznych. W zaleznosci od miejsca
zastosowania proponujemy zestawy o réznej mocy jednostkowej
oraz wskazujemy sposéb ich instalacji. Wykonujemy réwniez
nietypowe zestawy grzejne — na zamowienie.
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comfortkabel

Dane techniczne

Napiecie znamionowe

Max. wytrzymato$¢ temperaturowa
Stopient ochrony

Min. promien giecia

Min. temp. montazu

Srednica zewnetrzna

Rezystancja jednostkowa
Wiasnosci samogasnace

Klasyfikacja mechaniczna

Standardowe zestawy grzejne

COMFORT KABEL 10 W/m

CK-2-10-240

CK-2-10-290 28 290
CK-2-10-410 40 410
CK-2-10-640 61 640
CK-2-10-740 71 740
CK-2-10-970 91 970
CK-2-10-1250 118 1250
CK-2-10-1450 145 1450
CK-2-10-1750 165 1750
CK-2-10-1800 183 1800
CK-2-10-2300 232 2300
CK-2-10-2800 275 2800
CK-2-10-3700 355 3700

COMFORT KABEL 25 W/m

CK-2-25-390

CK-2-25-450 18 450
CK-2-25-640 25,5 640
CK-2-25-990 39,5 990
CK-2-25-1150 46 1150
CK-2-25-1500 59 1500
(CK-2-25-1900 76 1900
(CK-2-25-2300 92 2300
(CK-2-25-2700 107 2700
CK-2-25-2900 116 2900
CK-2-25-3600 146 3600
CK-2-25-4400 176 4400
CK-2-25-5700 230 5700

Ogrzewanie Schody, . .
podtogowe _|__podiazdy croce

Max. jednostkowa moc grzejna 33,0 W/m

33,0 W/m 33,0 W/m 15,0 W/m 15,0 W/m
230V AC/ 400V AC
od —20°C do +80°C
IP67
6-krotna $rednica zewnetrzna kabla
—5°C
od 5,17 mmdo 5,7 mm
od 0,04 O/m do 9,0 Q/m
TAK
M2 zgodnie z norma IEC 60800:2009

karty katalogowe

COMFORT KABEL 18 W/m

(CK-2-18-320

CK-2-18-390 21 390
(CK-2-18-550 30 550
(CK-2-18-840 46,5 840
(CK-2-18-980 54 980
CK-2-18-1260 70 1260
CK-2-18-1630 90 1630
CK-2-18-1950 108 1950
CK-2-18-2300 126 2300
CK-2-18-2500 137 2500
CK-2-18-3100 173 3100
CK-2-18-3700 207 3700
CK-2-18-4900 269 4900

COMFORT KABEL 30 W/m

(CK-2-30-400

CK-2-30-500 16,5 500
(CK-2-30-700 23,5 700
CK-2-30-1100 36 1100
CK-2-30-1250 42 1250
CK-2-30-1600 54 1600
CK-2-30-2100 70 2100
CK-2-30-2500 84 2500
(CK-2-30-3000 98 3000
(CK-2-30-3200 106 3200
(CK-2-30-4000 133 4000
CK-2-30-4800 160 4800
(CK-2-30-6300 210 6300
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COMFORT KABEL jednostronnie zasilany kabel grzejny CK-1S

Zastosowanie
= Systemy przeciwoblodzeniowe chodnikéw, ramp, zjazdéw do garazu,
tarasow itp.
= Zalecany dla nawierzchni betonowych, szczegdlnie przy mocowaniu

do pretéw zbrojeniowych.
= Systemy przeciwoblodzeniowe rynien, koryt
= (grzewanie rurociggow
Zalety
= Ekran z folii aluminiowej zwiekszajgcy bezpieczenstwo przeciwporazeniowe

oraz odpornos¢ na wilgo¢

= tatwos¢ uktadania, kabel nie skreca sie, jest plastyczny

= Odpornos$¢ na promienie UV
2 = Ocynowane zyty ekranu ochronnego

= Teflonowa izolacja zyt grzejnych

= Dodatkowa izolacja oraz ostona zewnetrzna z polietylenu XLPE
Dwie niezalezne zyty grzejne wykonane jako skretka z 3 drutéw oporowych
Szeroki zakres zastosowan
Obcigzalno$¢ jednostkowa do 35 W/mb

Mozliwo$¢ stosowania w instalacjach o wysokim ryzyku uszkodzen
mechanicznych

‘ ‘ I ‘ l ‘ || I Mozliwo$¢ zalewania asfaltem o temperaturze do 240°C
Budowa

1 dwie zyly grzejne, kazda z nich jest skretkg z 3 drutéw oporowych
2 warstwa izoladji z teflon (FEP) o grubosci 0,3 mm

3 izolacja dodatkowa z usieciowanego polietylenu XLPE o grubosci 0,8 mm
4 ekran ochronny z 7 cynowanych drucikéw miedzianych
5 folia aluminiowa
6 powtoka zewnetrzna z usieciowanego polietylenu XLPE; UV odporna;
grubos¢ 0,8 mm
6 Y
Warto wiedzie¢
Kable CK-1S sprzedawane sg w gotowych zestawach o okreslonej
mocy catkowitej i dtugosci
= Zestawy CK-1S wykonywane s3 standardowo z 3-metrowym
przewodem  zasilajgcym. Istnieje  mozliwos¢  wykonania
na zamdwienie zestawdw grzejnych z inng diugoscig przewodow
zasilajacych.
= CK-1S s3 przewidziane do montazu w instalacjach grzejnych
zewnetrznych. Zestawy z przewodem o obcigzalnosci ok. 30 W/m
muszg byc zalane betonem.
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comfortkabel

. Ogrzewanie Podjazdy Podjazdy o
Dane techniczne podtogowe e Rynny Rurociagi

Max. jednostkowa moc grzejna 20,0 W/m 35,0 W/m 25,0 W/m* 35,0 W/m* 15,0 W/m

Napiecie znamionowe 230V AC/ 400V AC

Wytrzymato$¢ temperaturowa od —30°C do +90°C

Stopient ochrony IP67

Min. promien giecia 5cm q;’
Min. temp. montazu -5°C iz”
Srednica zewnetrzna od 6,2 mm do 8,9 mm g
Rezystandja jednostkowa od 0,04 ©/m do 18,0 O/m *g
Wtasnosci samogasnace TAK -~
Klasyfikacja mechaniczna M2 zgodnie z norma IEC 60800:2009

Zalewanie asfaltem max +240°C przez 30 min.

* wymagany termostat wylgczajacy kabel przy temperaturze otoczenia powyzej +5°C

Standardowe zestawy grzejne

COMFORT KABEL 30 W/m COMFORT KABEL 25 W/m
o Lo L
CK-15-30-300 CK-15-25-270
CK-15-30-500 16,5 500 CK-15-25-460 18 460
CK-15-30-770 25,5 770 CK-15-25-700 28 700
CK-15-30-880 30 880 Ck-15-25-830 32 830
CK-15-30-1150 38 1150 CK-15-25-1050 42 1050
CK-1S-30-1500 49 1500 CK-15-25-1360 54 1360
CK-15-30-1600 54 1600 CK-15-25-1500 59 1500
CK-15-30-2100 70 2100 CK-15-25-1900 76 1900
CK-15-30-2500 84 2500 CK-15-25-2300 92 2300
CK-15-30-2850 94 2850 CK-15-25-2600 103 2600
CK-15-30-3000 97 3000 CK-15-25-2700 107 2700
CK-15-30-4500 147 4500 CK-15-25-4100 160 4100
CK-15-30-6400 207 6400 CK-15-25-5800 227 5800
COMFORT KABEL zasilane jednostronnie 30 W/m 400V** COMFORT KABEL zasilane jednostronnie 25 W/m 400V**
e L |
CK-15/400-30-0520 CK-15/400-25-0480 18,5
CK-15/400-30-0860 29 860 CK-15/400-25-0800 31,5 800
CK-15/400-30-1350 44 1350 CK-15/400-25-1250 48 1250
CK-15/400-30-1550 51 1550 CK-15/400-25-1450 56 1450
CK-15/400-30-2000 66 2000 CK-15/400-25-1850 72 1850
CK-15/400-30-2600 85 2600 CK-15/400-25-2350 94 2350
CK-15/400-30-2850 94 2850 CK-15/400-25-2600 102 2600
CK-15/400-30-3700 121 3700 CK-15/400-25-3400 132 3400
CK-15/400-30-4400 145 4400 CK-15/400-25-4000 159 4000
CK-15/400-30-5000 164 5000 CK-15/400-25-4500 180 4500
CK-15/400-30-5150 170 5150 CK-15/400-25-4700 185 4700
CK-15/400-30-7800 256 7800 CK-15/400-25-7100 280 7100

** przewody dostepne na zaméwienie
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RAMP MATA jednostronnie zasilana mata grzejna RM-1

\
!

'S

(=2}

Zastosowanie

= Przeciwoblodzeniowe ogrzewanie i odsniezanie zjazdow do garazy,
stromych ramp, chodnikéw.

= Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe zjazdow, ramp, chodnikow, wejs¢
do budynku itp.

Zalety

= Prosty i szybki montaz
= Szybkie rozgrzewanie podjazdu dzieki duzej gestosci mocy 300 W/m?
= Szeroko$¢ maty 0,5 m

= Wysoka odpomo$¢ mechaniczna elementu grzejnego w macie — klasyfikacja
mechaniczna M2

= Odpornosc¢ cieplna elementu grzejnego do 90°C
Podwojna izolacja zyt grzejnych z TEFLONU i dodatkowa z polietylenu XLPE

Montaz bezposrednio w podsypce piaskowej lub betonie
Jednostronne zasilanie utatwia montaz maty

Przewdd grzejny maty na catej dtugosci ekranowany

Szeroki zakres oferty — do powierzchni od 0,9 m2 do 13,3 m2 — zasilane
230V; od 6,7 m? do 25,7 m? — zasilane 400V

Budowa

1 dwie zyly grzejne, kazda z nich jest skretkg z 3 drutéw oporowych
2 izolacja podstawowa z TEFLON-u

3 izolacja dodatkowa z usieciowanego polietylenu XLPE

4 ekran ochronny z 7 cynowanych drucikéw miedzianych

5 folia aluminiowa

6 powtoka zewnetrzna z sieciowanego polietylenu XLPE, odporna
na promieniowanie UV

Maty sg sprzedawane jako gotowe do montazu komplety. Kazdy
komplet zawiera mate o odpowiedniej powierzchni i mocy, klipsy
mocujace oraz wyczerpujaca instrukcje montazu.

= Mata wyposazona jest standardowo w 5-metrowy przewod
zasilajacy. Regulator sterujgcy pracg maty oraz wybrany czujnik
nalezy zakupic¢ oddzielnie.

= Zaleca sie stosowac regulator z czujnikiem wilgotnosci i tem-
peratury (np. LTO + czujnik ETOG) zataczajacym ogrzewanie
tylko w przypadku pojawienia sie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych.
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sampmata

Dane techniczne

Podjazdy

Gesto$¢ mocy grzejnej 300,0 W/m?

Napiecie znamionowe 230V AC lub 400V AC (w zaleznosci od wersji)

Wytrzymato$¢ temperaturowa elementu grzejnego od —30°C do +90°C

Stopien ochrony IP67 g

Min. temperatura montazu =5°C gﬂ

Szerokos¢ 0,5m f_ﬁ?
<

Dtugos¢ 0od1,8mdo51,4m z

Dtugos¢ przewodéw przytaczeniowych 5m £

Standardowe zestawy grzejne

RAMP MATA 230V RAMP MATA 400V
RM-1-305-270 1,8x0,5 270 RM-1/400-305-2000 13,4x0,5 2000
RM-1-305-450 3,0x0,5 450 RM-1/400-305-2600 17,4x0,5 2600
RM-1-305-700 4,6x0,5 700 RM-1/400-305-2800 18,6 x0,5 2800
RM-1-305-800 54x0,5 800 RM-1/400-305-3600 24,0x0,5 3600
RM-1-305-1050 7,0x0,5 1050 RM-1/400-305-4500 30,0x0,5 4500
RM-1-305-1350 9,0x0,5 1350 RM-1/400-305-7700 51,4x0,5 7700
RM-1-305-1480 10,0x 0,5 1480
RM-1-305-1900 12,6 x 0,5 1900
RM-1-305-2300 15,6 x0,5 2300
RM-1-305-4000 26,6 x0,5 4000
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RAMP MATA dwustronnie zasilana mata grzejna RM-2

Zastosowanie
= Przeciwoblodzeniowe ogrzewanie i odsniezanie zjazdow do garazy,
stromych ramp, chodnikéw.

= Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe zjazdow, ramp, chodnikéw,
wejs¢ do budynku itp.

Zalety

= Prosty i szybki montaz

= Szybkie rozgrzewanie podjazdu dzieki duzej gestosci mocy 300 W/m?
= Szeroko$¢ maty 0,5m lub 1,0 m

= Odpornos¢ cieplna elementu grzejnego do 80°C

= Montaz bezposrednio w podsypce piaskowej

= Przewod grzejny maty na cafej diugosci ekranowany

= Szeroki zakres oferty — do powierzchni od 4,0 m? do 20,0 m? — zasilane
230V

1 = Izolacja zyty grzejnej z usieciowanego polietylenu XLPE
= 7yla grzejna jest skretka z trzech drutéw oporowych
= Klasyfikacja mechaniczna M2

= Dla ufatwienia montazu jeden z przewodow zasilajgcych maty ma dfugos¢
rowng dfugos¢ maty plus dodatkowo 5 m; drugi —5 m.

9]
=
S
>

o
<

8
©
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>
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2 Budowa

1 2yta grzejna — skretka 3 drutéw oporowych
3 2 warstwa izoladji teflon (FEP) o grubosci 0,15 mm
3 dodatkowa izolacja z sieciowanego polietylenu XLPE o grubosci 0,8 mm
4 ekran ochronny z 7 cynowanych drucikéw miedzianych
5 folia aluminiowa

6 powtoka zewnetrzna z PVC o odpornosci temperaturowej 105°C, UV
odporna, grubos¢ 1 mm

”HHHHHH ’
I,

Maty sg sprzedawane jako gotowe do montazu komplety. Kazdy
komplet zawiera mate o odpowiedniej powierzchni i mocy, klipsy
mocujace oraz wyczerpujaca instrukcje montazu.

= Mata wyposazona jest standardowo w dwa przewody zasilajace:

| <|
. . jeden o diugosci 5m i drugi o diugosci 5m + diugos¢ maty.
Regulator sterujgcy pracg maty oraz wybrany czujnik nalezy
zakupic¢ oddzielnie.
= Zaleca sie stosowac regulator z czujnikiem wilgotnosci i tem-
peratury (np. LTO + czujnik ETOG) zataczajacym ogrzewanie
tylko w przypadku pojawienia sie niesprzyjajacych warunkéw
6 atmosferycznych.

24 E Luxbud Sp. z 0.0. elektryczne systemy grzewcze  www.luxbud.com.pl



sampmata

Dane techniczne

Podjazdy

Gesto$¢ mocy grzejnej 300,0 W/m?

Napiecie znamionowe 230V AC

Wytrzymato$¢ temperaturowa elementu grzejnego +80°C

Stopien ochrony IP67 g

Min. temperatura montazu =5°C gﬂ

Szerokos¢ 05mlub1,0m Tﬁ?

<

Dtugos¢: z
dla szeroko$ci 0,5 m 0d 3,0 mdo 40,0m £
dla szerokosci 1,0 m od 1,5mdo 20,0m

Dtugos¢ przewodéw przytaczeniowych 1x5m + 1x5m plus dfugos¢ maty

Standardowe maty grzejne

RAMP MATA szeroko$¢ 0,5 m RAMP MATA szeroko$¢ 1,0 m
RM-2-305-450 3,0x0,5 450 RM-2-310-450 1,5x1,0 450
RM-2-305-600 4,0x0,5 600 RM-2-310-600 2,0x1,0 600
RM-2-305-900 6,0x0,5 900 RM-2-310-900 3,0x1,0 900
RM-2-305-1200 8,0x0,5 1200 RM-2-310-1200 4,0x1,0 1200
RM-2-305-1500 10,0x0,5 1500 RM-2-310-1500 50x1,0 1500
RM-2-305-1800 12,0x0,5 1800 RM-2-310-1800 6,0x1,0 1800
RM-2-305-2100 14,0 0,5 2100 RM-2-310-2100 7,0x1,0 2100
RM-2-305-2400 16,0 0,5 2400 RM-2-310-2400 8,0x1,0 2400
RM-2-305-2700 18,0x0,5 2700 RM-2-310-2700 9,0x1,0 2700
RM-2-305-3000 20,0x0,5 3000 RM-2-310-3000 10,0x 1,0 3000
RM-2-305-3600 24,0x0,5 3600 RM-2-310-3600 12,0x1,0 3600
RM-2-305-4500 30,0x0,5 4500 RM-2-310-4500 15,0x 1,0 4500
RM-2-305-6000 40,0x0,5 6000 RM-2-310-6000 20,0x1,0 6000
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PIPE PROTEKTOR zestaw grzejny z kablem samoregulujgcym

Zastosowanie

Gotowy zestaw do ochrony rur przed zamarzaniem. Stosuje sie go do ochrony
przed zamarzaniem rur metalowych i plastikowych wypetnionych woda.

Nalezy uwaznie przeczytac instrukcje i zastosowac sie do jej zalecen.

Zalety

= Prosty, fatwy montaz

= Samoograniczanie mocy grzejnej

= Dostepne zestawy z termostatem lub bez

= Mozliwo$¢ stosowania do rur stalowych i z tworzyw sztucznych

= Gotowy do podiaczenia zestaw z przewodem zasilajgcym wyposazonym
we wtyczke

Budowa

Samoregulujacy zestaw grzejny sktada sie z elementu grzejnego o okreslonej
diugosci z termostatem lub bez termostatu i zakonczonego 2m przewodem
zasilajacym z wtyczka.

Dziatanie

Kabel PIPE PROTEKTOR dostepny jest w dwoch opcjach z lub bez termostatu.
Termostat wigcza ogrzewanie, gdy wykrywa temperature spadajaca ponizej ok.
3°C i wylacza grzanie, gdy wyczuwa temperature wzrastajgcg powyzej 13°C.
Termostat umieszczony jest w mufie tgczacej przewad zasilajacy z przewodem
grzejnym.

Warto wiedzie¢

= Zaleca sie odfgczenie kabla od zasilania w okresie letnim (wystarczy
wyjac wtyczke z gniazdka).

= Tuz przed sezonem zimowym zaleca sie sprawdzenie kabla oraz
instalacji zasilajacej w celu wykrycia mozliwych usterek tak,
aby zapewnic¢ nalezyte dziatanie. Jezeli kabel grzewczy nie jest
uszkodzony i gniazdo zasilania jest pod napieciem to kabel mozna
wigczy¢ do gniazda i system jest gotowy do pracy.

z termostatem
i wtyczka 1
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pipeprotektor.

Montaz zestawu

karty katalogowe

Umiescic¢ termostat na chiod- Zamocowac termostat
niejszym z koricow zabezpie-

czanej rury. lepnej jak na rysunku. tasma samoprzylepng (bez przewodu zasilajgcego)
co ok. 20-30 cm i podtgczy¢ wtyczke
do gniazdka.

Zaizolowac rure z ufozonym
zestawem grzejnym

Utozy¢ przewod grzejny
wzdtuz rurki, mocujgc go

za pomoca ta$my samoprzy-

Uwaga: Przy stosowaniu zestawu do zabezpieczania rur z tworzyw sztucznych zalecane jest naklejenie tasmy aluminiowej pod uktadany
przewod grzejny.

PIPE PROTEKTOR 15 W/m

Symbol zestawu bez termostatu Symbol zestawu z termostatem Dlugos¢ czesd
grzejnej [m]

PIPE PROTEKTOR-01

PIPE PROTEKTOR-01+T

PIPE PROTEKTOR-02 PIPE PROTEKTOR-02 +T 2 30
PIPE PROTEKTOR-03 PIPE PROTEKTOR-03+T 3 45
PIPE PROTEKTOR-04 PIPE PROTEKTOR-04+T 4 60
PIPE PROTEKTOR-05 PIPE PROTEKTOR-05+T 5 75
PIPE PROTEKTOR-06 PIPE PROTEKTOR-06+T 6 90
PIPE PROTEKTOR-07 PIPE PROTEKTOR-07+T 7 105
PIPE PROTEKTOR-08 PIPE PROTEKTOR-08+T 8 120
PIPE PROTEKTOR-10 PIPE PROTEKTOR-10+T 10 150
PIPE PROTEKTOR-12 PIPE PROTEKTOR-12+T 12 180
PIPE PROTEKTOR-14 PIPE PROTEKTOR-14+T 14 210
PIPE PROTEKTOR-15 PIPE PROTEKTOR-15+T 15 225
PIPE PROTEKTOR-16 PIPE PROTEKTOR-16+T 16 240
PIPE PROTEKTOR-19 PIPE PROTEKTOR-19+T 19 285
PIPE PROTEKTOR-20 PIPE PROTEKTOR-20+T 20 300
PIPE PROTEKTOR-22 PIPE PROTEKTOR-22 +T 22 330
PIPE PROTEKTOR-25 PIPE PROTEKTOR-25+T 25 375
PIPE PROTEKTOR-30 PIPE PROTEKTOR-30+T 30 450
PIPE PROTEKTOR-35 PIPE PROTEKTOR-35+T 35 525
PIPE PROTEKTOR-40 PIPE PROTEKTOR-40+T 40 600
PIPE PROTEKTOR-45 PIPE PROTEKTOR-45+T 45 675
PIPE PROTEKTOR-50 PIPE PROTEKTOR-50+T 50 750
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PIPE KABEL zestaw grzejny z kablem rezystancyjnym

PIPE KABEL 17

PIPE KABEL 10

Zastosowanie

Gotowy zestaw do ochrony rur przed zamarzaniem. Stosuje sie go do ochrony przed
zamarzaniem rur metalowych i plastikowych wypetnionych wodg. Nalezy uwaznie
przeczytac instrukgje i zastosowac sie do jej zalecen.

Systemu PIPE KABEL nie mozna stosowac do odladzania rynien i rur spustowych ani
zanurza¢ w wodzie lub innej cieczy!

Zalety

= Prosty, fatwy montaz

= Jednostronnie zasilany kabel grzejny rezystancyjny zintegrowany
z termostatem

= Mozliwo$¢ stosowania do rur stalowych i z tworzyw sztucznych

= Gotowy do podigczenia zestaw z przewodem zasilajgcym zakoriczonym
wtyczka

Budowa

Jednostronnie zasilany zestaw grzejny skfada sie z elementu grzejnego o okreslonej
diugosci zintegrowanego z termostatem i zakoriczonego 2m przewodem zasilajgcym
z wtyczka.

= PIPE KABEL 17 — termostat umieszczony jest na przewodzie zasilajgcym
zakoficzonym wtyczkg

= PIPE KABEL 10, PIPE KABEL 16 — zestaw zakonczony z jednej strony
kablem zasilajacym z wtyczka, natomiast z drugiej strony mufka zawierajacq
termostat

Dziatanie

Kabel PIPE KABEL jest na state potgczony z termostatem, ktory wigcza ogrzewanie,
gdy temperatura spadnie ponizej ok. 3°C (PIPE KABEL 17) lub ok. 5°C (PIPE KABEL 10,
16) i wylacza grzanie, gdy temperatura wzro$nie powyzej ok. 13°C (PIPE KABEL 17)
lub ok. 15°C (PIPE KABEL 10,16). Dzieki temu kabel nie wymaga nadzoru i pracuje
automatycznie.

= Zaleca sie odigczenie kabla od zasilania w okresie letnim (wystarczy
wyjac wtyczke z gniazdka).

Tuz przed sezonem zimowym zaleca sie sprawdzenie kabla oraz
instalacji zasilajacej w celu wykrycia mozliwych usterek tak,
aby zapewnic¢ nalezyte dziatanie. Jezeli kabel grzewczy nie jest
uszkodzony i gniazdo zasilania jest pod napieciem. to kabel
mozna wigczy¢ do gniazda i system jest gotowy do pracy.

Przy stosowaniu zestawu do zabezpieczania rur z tworzyw
sztucznych  zalecane jest naklejenie tasmy aluminiowej
pod uktadany przewad grzejny.
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Montaz zestawu
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Umiesci¢ termostat Zamocowac termostat za pomocg Utozy¢ przewéd grzejny wzdtuz Zaizolowac rure z utozonym ic]

na chtodniejszym z koncéw tasmy samoprzylepnej rurki, mocujac go tasma zestawem grzejnym £

zabezpieczanej rury. jak na rysunku. samoprzylepng (bez przewodu zasilajgcego) i 2

co ok. 20-30 cm podfgczy¢ wtyczke do gniazdka. c
PIPE KABEL 10 W/m PIPE KABEL 16 W/m
Diugosc czesq Diugosc czesq
EEEEGDE eI

PIPE KABEL 10-02 PIPE KABEL 16-02

PIPE KABEL 10-04 4 40 PIPE KABEL 16-03 3.2 50

PIPE KABEL 10-06 6 60 PIPE KABEL 16-05 4,7 75

PIPE KABEL 10-08 8 80 PIPE KABEL 16-06 6.3 100

PIPE KABEL 10-10 10 100 PIPE KABEL 16-08 79 125

PIPE KABEL 10-12 12 120 PIPE KABEL 16-10 9,5 150

PIPE KABEL 10-14 14 140 PIPE KABEL 16-11 1.1 175

PIPE KABEL 10-16 16 160 PIPE KABEL 16-13 12,6 200

PIPE KABEL 10-18 18 180 PIPE KABEL 16-14 14,2 225

PIPE KABEL 10-20 20 200 PIPE KABEL 16-16 15,8 250

PIPE KABEL 10-24 24 240 PIPE KABEL 16-19 19,0 300

PIPE KABEL 10-30 30 300 PIPE KABEL 16-24 23,7 375

PIPE KABEL 10-42 42 420 PIPE KABEL 16-33 33,2 525

PIPE KABEL 10-50 50 500 PIPE KABEL 16-47 47,4 750

PIPE KABEL 10-80 80 800 PIPE KABEL 16-63 63,2 1000

PIPE KABEL 10-105 105 1050 PIPE KABEL 16-83 83,0 1350

PIPE KABEL 10-135 135 1350 PIPE KABEL 16-107 106,7 1700

PIPE KABEL ~15-17 W/m

Dtugosc¢ czesci

PIPE KABEL 17-01 1 17
PIPE KABEL 17-02 2 35
PIPE KABEL 17-04 4 "
PIPE KABEL 17-08 8 117
PIPE KABEL 17-12 12 187
PIPE KABEL 17-14 14 230
PIPE KABEL 17-18 18 275
PIPE KABEL 17-24 24 373
PIPE KABEL 17-37 37 550
PIPE KABEL 17-49 49 735
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EKO PROTEKTOR S samoregulujgcy przewod grzejny

Zastosowanie

= ogrzewanie rurociggow i zbiormikow

|
] | 1 = ochrona urzadzen przed zamarzaniem i utrzymywanie temperatur
A procesowych do 50°C

= systemy przeciwoblodzeniowe rynien, dachdw, itp.

2
% Zalety
g 3 = Samoograniczanie mocy grzejnej.
2 = Ciecie w dowolnym miejscu w trakcie montazu.
=z
> 4 = Powtoka zewnetrzna odporna na promieniowanie UV i wilgo¢.
° = tatwo$¢ montazu dzieki duzej gietkosci i niewielkim wymiarom.
5 Opis
Przewody z serii EKO PROTEKTOR sg samoregulujgcymi, jednostronnie zasilanymi
tasmami grzejnymi. Specjalny, usieciowany polimerowy rdzen przewodzacy
jest potagczony z zytami zasilajgcymi o przekroju 1,23 mm?2 (ocynowana linka
miedziana). Na warstwie materiatu grzejnego jest wytfoczona izolacja zewnetrzna,
6 pokryta warstwg aluminiowg tworzgcg ekran ochronny na catej dfugosci przewodu.

Plaszcz zewnetrzny z termoplastycznego elastomeru TPE-O zapewnia odpornos¢
przewodu na promieniowanie UV, wilgo¢ oraz chroni go przed wplywami
otoczenia.

Budowa

1 2yly zasilajace, miedziane, ocynowane 1,23 mm?
2 samoograniczajacy sie element grzejny

3 wewnetrzna warstwa izolagji

4 wigzka zyt ochronnych z ocynowanej miedzi

5 ekran z folii aluminiowej

6 powtfoka ochronna TPE-O

Dziatanie

Rownolegte zyly zasilajace dostarczajg napiecie na catej diugosci przewodu
grzejnego. Przewodzacy rdzen grzejny tworzy nieskoficzong liczbe réwnolegtych,
przewodzacych Sciezek co pozwala cig¢ przewdd na dowolng diugos¢ w trakcie
montazu bez niebezpieczenstwa pojawienia sie zimnych stref. Charakterystyka
samoregulacji przewodu grzejnego wynika z wewnetrznych wiasciwoéci materiafu
tworzacego przewodzacy rdzefn. Przy wzroscie temperatury rdzenia liczba
przewodzacych Sciezek w materiale ulega zmniejszeniu co automatycznie zmniejsza
moc grzejng. Przy obnizeniu wartosci temperatury liczba Sciezek przewodzacych
wzrasta powodujac wzrost mocy grzejnej. Zjawisko to wystepuje na catej dtugosci
przewodu, dzieki czemu nastepuje dopasowanie mocy grzejnej do roznych
warunkéw panujacych na ogrzewanym urzadzeniu.
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Efekt samoregulacji pozwala na krzyzowanie, stykanie sie przewodow grzejnych
bez obawy o ich przegrzanie. Samoregulacja mocy grzejnej pozwala na efektywne
wykorzystywanie energii oraz ogranicza max temperature powtoki przewodu.



Dane techniczne

Napiecie znamionowe
Moc grzejna przy +5°C na rurze
Moc grzejna przy 0°C w rynnie:

rynna sucha

rynna zalodzona
Max. temperatura pracy (przewod pod napieciem)
Max. temperatura wytrzymywana (napiecie wytgczone)
Max. diugos¢ obwodu grzejnego:

Minimalna temperatura wigczenia 0°C:
= zabezpieczenie C10A:
= zabezpieczenie C16A:
= zabezpieczenie C20A:

Minimalna temperatura wigczenia —20°C:
- zabezpieczenie C10A:
- zabezpieczenie C16A:
- zabezpieczenie C20A:

Max. diugos¢ obwodu grzejnego:

- zabezpieczenie C16A:
- zabezpieczenie C20A:

Odpornos¢ na zwigzki organiczne (oleje, benzyna, bitumy np. papa)

Min. promien giecia
Min. temp. montazu

Wymiary

EKO PROTEKTOR 15S | EKO PROTEKTOR 25S EKO PROTEKTOR 30S

230V AC

16,0 W/m 25,0 W/m 31,0 W/m
18 W/m 28 W/m 33 W/m q;"
30 W/m 45 W/m 50 W/m =
o
+65°C I
£
+80°C =
Rurociagi, zbiorniki itp. pod izolacja cieplng 8

80 m 50m 40m
130m 85m 70m
145 m 105m 85m
60 m 35m 30m
95 m 60 m 50m
120 m 75m 65m
Rynny, dachy — bezposrednie schtadzanie wodg
75m 50m 40m
85m 65m 55m
NIE
25 mm
—50°C
10,3x5,5mm

Charakterystyka mocy grzejnej — rurocigg metalowy, izolowany (zgodnie z EN 62395-1)

[W/m]
35
30 \\\
'EKO PROTEKTOR S 30
25
\\
5 N\,
20 EKO PROTEKTQR < ~
I~ \
15 \ \‘ \
SN ~N
EKO PROTEKTOQ 5 \ \
. N \\\
\\\
] S~ \\
- N
0 ~ el
20 5 10 15 20 25 30 35 45 50 55 60
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PROTEKTOR samorequlujgcy przewod grzejny
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Budowa
1 2yly zasilajace, miedziane, ocynowane
1,22 mm?
2 samoograniczajacy sie element grzejny

3 wewnetrzna warstwa izolacji spojona
z elementem grzewczym

4 zewnetrzna warstwa izolacja
z poliolefiny

5 ekran przewodu z ocynowanego
oplotu miedzianego

6 fluoropolimerowa lub poliolefinowa
powtfoka ochronna
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Zastosowanie

= ochrona rur przed zamarzaniem

= utrzymywanie temperatury w procesach technologicznych

= ogrzewanie rur z olejami, tfuszczami

= ochrona przed zalodzeniem rynien oraz rur spustowych

= ogrzewanie korytek odptywowych (na dachach, podjazdach, itp.)

Zalety

= Samoograniczanie mocy grzejnej

= Ciecie w dowolnym miejscu w trakcie montazu

= Powtoki zewnetrzne odporne na oddziatywanie zwigzkéw chemicznych
= Ekran miedziany zapewniajacy ochrone elektryczng i mechaniczna

Opis

Przewody firmy LUXBUD z serii PROTEKTOR sg samoregulujacym i, jednostronnie
zasilanymi  tasmami grzejnymi. Specjalny, usieciowany polimerowy rdzen
przewodzacy jest potaczony z zytami zasilajgcymi o przekroju 1,22 mm?
(ocynowana linka miedziana). Rdzen grzejny zmniejsza lub zwigksza swojg moc
grzejng odpowiednio do zmian temperatury w jego otoczeniu. Dwie warstwy
izolacji zapewniajg doskonatg wytrzymato$¢ dielektryczna, odpornos¢ na wilgoc
i ochrone mechaniczng. Wewnetrzna izolacja termoplastyczna jest trwale
zespolona z materiatem grzejnym. Na izolacji wewnetrznej jest wytfoczona izolacja
zewnetrzna z termoplastycznego elastomeru. Oplot (ocynowana mied?) utozony
na izolacji zewnetrznej tworzy ekran ochronny na catej dfugosci przewodu.

Poliolefinowa powtoka zewnetrzna o obnizonej palnosci i odporna na promie-
niowanie UV chroni oplot przewodu przed wptywami otoczenia. Dla srodowisk
agresywnych chemicznie i wymagajacych podwyzszonej wytrzymatosci mecha-
nicznej dostepna jest wersja przewodu z powtokg fluropolimerowa.

Dziatanie

Rownolegte zyty zasilajgce dostarczajg napiecie na cafej diugosci przewodu
grzejnego. Przewodzacy rdzen grzejny tworzy nieskoficzong liczbe réwnolegtych,
przewodzacych $ciezek, co pozwala cig¢ przewédd na dowolng dfugos¢ w trakcie
montazu bez niebezpieczenstwa pojawienia sie zimnych stref. Charakterystyka
samoregulacji przewodu grzejnego  wynika z wewnetrznych  wiasciwosci
materiatu tworzacego przewodzacy rdzef. Przy wzroscie temperatury rdzenia,
liczba przewodzacych sciezek w materiale ulega zmniejszeniu, co automatycznie
zmniejsza moc grzejng. Przy obnizeniu wartosci temperatury liczba $ciezek
przewodzacych wzrasta, powodujgc wzrost mocy grzejnej. Zjawisko to wystepuje
na catej dtugosci przewodu, dzieki czemu nastepuje dopasowanie mocy grzejnej do
réznych warunkéw panujgcych w ogrzewanej rynnie.

Efekt samoregulacji pozwala na krzyzowanie, stykanie sie przewoddéw grzejnych
bez obawy o ich przegrzanie. Samoregulacja mocy grzejnej pozwala na efektywne
wykorzystywanie energii, gdyz ciepfo wytwarzane jest tylko w miejscu gdzie jest
potrzebne, oraz ogranicza maksymalng temperature powtfoki przewodu.
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Dane techniczne

Powtoka zewnetrzna

Powtfoka zewnetrzna
Napiecie znamionowe
Moc grzejna przy +5°C na rurze
Moc grzejna przy +5°C w rynnie
rynna sucha
rynna zalodzona
Max. temperatura pracy (przewdd pod napieciem)
Max. dtugos¢ obwodu dla:
C16A; wigczenie przy +10°C
C16A; wigczenie przy —20°C
C20A; wigczenie przy +10°C
C20A; wigczenie przy —20°C
Max. diugo$¢ obwodu dla rynien:
Min. promien giecia
Min. temperatura montazu
Wymiary:
wersja z powtokg fluoropolimerowa
wersja z powtokg poliolefinowa

Max. temperatura wytrzymywana
(napiecie wytaczone, do 1000 h)

FROST ICE FROST PROTEK- FROST
PROTEKTOR 10 PROTEKTOR TOR 26 PROTEKTOR 33

poliolefina

ICE FAT FAT
PROTEKTOR/T PROTEKTOR 26 PROTEKTOR 33

fluoropolimer

10,0 W/m

198 m
149 m
198 m
186 m

Charakterystyka mocy grzejnej przy napieciu 230V AC

[W/m]

40

FP33
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30 st \\
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230V AC
16,0 W/m 26,0 W/m
18,0 W/m 28,0 W/m
36,0 W/m 45,0 W/m
+65°C
156 m 105 m
102 m 73 m
160 m 121 m
129 m 92m
80m 60 m
25 mm
-30°C
11,6 x5,6 mm
11,8 x5,8 mm
+85°C

33,0 W/m

87m
62m
104 m
78m

karty katalogowe
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HEAT PROTEKTOR samorequlujgca tasma grzejna
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Budowa
1 2yly zasilajace, miedziane, ocynowane
1,23 mm?
2 samoograniczajacy sie element grzejny
3 wewnetrzna warstwa izolagji

4 wiazka zyt ochronnych z ocynowanej
miedzi

5 ekran z folii aluminiowej
6 poliolefinowa powtoka ochronna
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Zastosowanie

= ogrzewanie rur z ciepta wodg (zamiast cyrkulacji)
= ogrzewanie rurociggoéw o temperaturze do +80°C

Zalety

= Samoograniczanie mocy grzejnej

= Ciecie w dowolnym miejscu w trakcie montazu

= Podwyzszona odpornos¢ temperaturowa (do 100°C)
= tatwo$¢ montazu dzieki duzej gietkosci

Opis

Przewody firmy LUXBUD z serii HEAT PROTEKTOR s3 samoregulujgcymi,
jednostronnie  zasilanymi tasmami grzejnymi o podwyzszonej odpornosci
temperaturowej (wigczony do 80°C; wytaczony do 100°C). Specjalny, usieciowany
polimerowy rdzef przewodzacy jest potaczony z zylami zasilajgcymi o przekroju
1,23 mm? (ocynowana linka miedziana). Rdzen grzejny zmniejsza lub zwieksza
swojg moc grzejng odpowiednio do zmian temperatury w jego otoczeniu.
Na warstwie materialu grzejnego jest wyttoczona izolacja zewnetrzna pokryta
warstwa aluminiowg tworzgcg ekran ochronny na catej diugosci przewodu.

Poliolefinowy pltaszcz zewnetrzny chroni przewdd grzejny przed wplywami
otoczenia.

Dziatanie

Réwnolegle zyly zasilajace dostarczajg napiecie na catej dtugosci przewodu
grzejnego. Przewodzacy rdzen grzejny tworzy nieskoficzong liczbe réwnolegtych,
przewodzacych sciezek, co pozwala cig¢ przewod na dowolng diugos¢ w trakcie
montazu bez niebezpieczenstwa pojawienia sie zimnych stref. Charakterystyka
samoregulacji przewodu grzejnego wynika z wewnetrznych wiasciwosci materiafu
tworzacego przewodzacy rdzeA. Przy wzroscie temperatury rdzenia liczba
przewodzacych sciezek w materiale ulega zmniejszeniu co automatycznie zmniejsza
moc grzejng. Przy obnizeniu wartosci temperatury liczba sciezek przewodzacych
wzrasta powodujac wzrost mocy grzejnej. Zjawisko to wystepuje na catej dtugosci
przewodu, dzigki czemu nastepuje dopasowanie mocy grzejnej do réznych
warunkéw panujacych na ogrzewanym urzadzeniu.

Efekt samoregulacji pozwala na krzyzowanie, stykanie sie przewodow grzejnych
bez obawy o ich przegrzanie. Samoregulacja mocy grzejnej pozwala na efektywne
wykorzystywanie energii, gdyz ciepto wytwarzane jest tylko w miejscu gdzie jest
potrzebne, oraz ogranicza max temperature powtoki przewodu.

www.luxbud.com.pl



Dane techniczne

HEAT PROTEKTOR 55 HEAT PROTEKTOR 65

Napiecie znamionowe

Moc grzejna przy +5°C na rurze 22,0 W/m
Moc grzejna przy +55°C na rurze 9,0 W/m
Moc grzejna przy +65°C na rurze 6,0 W/m

Max. temperatura pracy (przewdéd pod napieciem)
Max. temperatura wytrzymywana (napiecie wytaczone)

Max. dfugos¢ obwodu dla:

C16A; wiaczenie przy +50°C 155 m
C16A; wigczenie przy +20°C 120 m
C16A; wigczenie przy 0°C 105m
C16A; wigczenie przy —20°C 95m

Powtoka zewnetrzna:

Odpornos¢ na promieniowanie UV
Min. promien giecia

Min. temperatura montazu

Wymiary

Charakterystyka mocy grzejnej — rurocigg metalowy

[W/m]

40

35 N
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HEAT PROTEKTOR 65
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230V AC
29,0 W/m
16,0 W/m
13,0 W/m
+80°C
+100°C
110 m
75m
60m
50 m
Termoplastyczna poliolefina
NIE
20 mm
-20°C
12,925,0 mm

karty katalogowe
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Akcesoria montazowe

Opaski nylonowe

Do mocowania kabli grzejnych
do siatki montazowej.

W systemach ogrzewania rynien
stosujemy opaski UV odporne
(w kolorze czarnym).

Puszki przytaczeniowe

i rozgatezne

Puszki przytaczeniowe

i przytaczeniowo-rozgatezne

w wykonaniu wewnetrznym

i do stosowania na zewnatrz, UV
odporne. Dostepne jedno-, dwu-
i trzyfazowe.

tancuch

Do montazu kabli rezystancyjnych
W rurze spustowej na catej
dlugosci i do podwieszania
przewodéw PROTEKTOR

na odcinku 1 m.

Klips do rynien

Klipsy do mocowania nitek
przewodu w rynnie. Do montazu
kabli rezystancyjnych.

Zawieszka

Do zawieszania kabla wchodzacego
do rynny spustowej.

Siatka galwanizowana

Do mocowania kabli przy
ogrzewaniu obszaréw wokot
wpustoéw lub niewielkich potaci
dachéw.

# Po montazu kabli grzejnych
& W ogrzewaniu plaszczyznowym
5 — zabezpiecza przed

wgnieceniem w izolacje i pozwala

| ustali¢ odstepy pomiedzy kablami.
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! Tasma montazowa

; ® Do mocowania kabli w ustalonych
~ odstepach w korytach rynnowych.

Do montazu kabli na schodach
zewnetrznych i podjazdach.

ASH
blacha ochronno-dystansowa

Do ochrony kabla przy przejéciach
przez kanty, do utrzymywania
odstepu pomiedzy kablami,

do mocowania kabli na dachu,
rynnie lub w rurze spustowej.

Linka do rur spustowych

Do montazu kabli rezystancyjnych
W rurze spustowej na cafej
dtugosci i do podwieszania
przewoddéw EKO PROTEKTOR

dla dfugich rynien.

Klips do rur spustowych

Klipsy do mocowania nitek
przewodu w rurze spustowej

do fafcucha.

Do montazu kabli rezystancyjnych.

TERMO-SET

Termokurczliwy komplet
przytaczeniowo-
zakonczeniowy

System ten umozliwia potaczenie
przewodu grzejnego z przewodem
zasilajacym (zimny), przewodu
grzejnego z przewodem grzejnym
oraz wykonanie zakonczenia.

Do kabli samoregulujacych
PROTEKTOR



TERMO-SET termokurczliwy system przytgczeniowo-
zakonczeniowy dla kabli samoregulujgcych PROTEKTOR

UWAGA

Ogrzewanie
elektryczne

UWAGA

Ogrzewanie
elektryczne

Zalety
= Niskie koszty pofaczenia
= Niewielkie wymiary po wykonaniu

= Wypetnienie wnetrza ztacza klejem — ograniczona mozliwos¢ kondensacji
wilgodi w ztaczu

Opis
System przyfgczeniowo-zakoficzeniowy oparty o technike termokurczliwa, przewi-

dziany jest do wspdtpracy z tasmami samoograniczajgcymi, niskotemperaturowy-
mi z serii PROTEKTOR, EKO-PROTEKTOR S i PSB. System ten umozliwia pofacze-

tréjnikiem mozliwe jest réwniez wykonywanie rozgatezienia obwodu grzejnego.

0

|

‘ nie przewodu grzejnego z przewodem zasilajgcym (zimny), przewodu grzejnego
i z przewodem grzejnym oraz wykonanie zakoriczenia. W pofaczeniu z dodatkowym

Prace te wymagajg zastosowania zrodfa ciepta w postaci opalarki i powinny by¢
wykonywane przez do$wiadczony personel, wyposazony w odpowiednie narzedzia.

Tabela doboru

Dane techniczne

= Napiecie znamionowe: 230V AC

= Prad znamionowy: max 20 A

= Max temperatura powierzchni przewodu grzejnego: +80°C

= Temperatura pracy (przewéd pod napieciem): max +65°C

= Temperatura pracy (przewéd wytgczony): max +85°C

= Moc znamionowa przewodu grzejnego: 10-33 W/m

= Min temperatura montazu: -20°C

= Przewdd zasilajacy: max 3 x 2,5 mm?

Komplet do wykonania potgczenia

- . , . TERMO-SET S
z przewodem zasilajgcym i zakonczenia

Rozgateznik typu Y dla 3 kabli grzejnych

(trojnik + 3 zestawy TERMO-SET S) TERMO-SETY

Rozgateznik typu Y dla 2 kabli grzejnych

(tréjnik z przewodem zasilajgcym |=2m + 2 zestawy TERMO-SET S) USIO BRI

Komplet do wykonania mufy naprawczej TERMO-SET N

www.luxbud.com.pl  elektryczne systemy grzewcze Luxbud Sp. z 0.0. E
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LTD4 termostat elektroniczny

D99

Dziatanie

Zastosowanie

= sterowanie ogrzewaniem podtogowym

= sterowanie ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym
= sterowanie uktadami chtodzenia

= sterowanie uktadami ochrony przed zamarzaniem

Zalety
= Wytacznik sieciowy
= Zakres kontrolowanej temperatury od —19,5°C do +70°C.
= Zestyk o zdolnosci fgczeniowej 16A / 230V.
= Duzy, podswietlany wyswietlacz z czytelnym menu.
= Montaz na standardowej szynie DIN.

= Dodatkowe funkgje: kalibracja czujnika, obnizka temperatury, funkcja
przeciwzamrozeniowa, ogranicznik skali nastaw.

= Tryb pracy termostat / requlator mocy
= Tryb pracy grzanie / chtodzenie
= Sterowanie ON/OFF lub PWM

Opis

Uniwersalny termostat LTD4 jest dwustanowym regulatorem elektronicznym
stosowanym do sterowania ukfadami: ogrzewania elektrycznego, ochrony
przed zamarzaniem, ochrony przeciwoblodzeniowej, chtodzenia itp. Przekaznik
wyjsciowy z 1-polowym zestykiem (ustawialne potozenie poczatkowe NO lub NC)
0 obcigzalnosci 16A/230V AC umozliwia bezpoérednie sterowanie 1-fazowymi
obwodami rezystancyjnymi o mocy do 3600W. Termostat przystosowany jest
do montazu na standardowej szynie montazowej. Dwa wyjscia pomiarowe
(obwody SELV) umozliwiajg wspétprace z 2 czujnikami w réznych konfiguracjach.
Whbudowane zabezpieczenie 2-polowe 16A pozwala, o ile dopuszczajg to lokalne
przepisy, zrezygnowac z zewnetrznego zabezpieczenia.

Termostat kontroluje zmiany wartoéci rezystancji wybranego czujnika temperatury (kabelkowy lub powietrzny), uzaleznione od temperatury
w otoczeniu czujnika i poréwnuije je z rezystancjg odpowiadajgcg wartosci temperatury ustawionej na wyswietlaczu za pomocg przyciskow.
Jezeli temperatura czujnika jest nizsza (wyzsza w trybie chiodzenia) od wartosci ustawionej nastapi zamkniecie zestyku przekaznika i podanie
napiecia na obwdd grzejny (sygnalizacja na wyswietlaczu). W przypadku pracy z 2 czujnikami czujnik powietrzny petni funkcje czujnika
podstawowego, a czujnik kabelkowy wspétpracuje z ukladem limitujgcym temperature np. podtogi zapobiegajac jej zbytniemu wychtodzeniu
lub nagrzaniu. Mozliwa jest réwniez praca termostatu bez kontroli czujnikéw, w trybie regulatora mocy. W trybie tym uzytkownik okresla
procentowo (skala 0-10) ilo¢ energii dostarczanej do ukfadu (od 0 do 100% mocy catkowitej). Dodatkowo termostat posiada réwniez
funkcje obnizki temperatury lub przeciwzamrozeniowa uruchamiane za pomocg zewnetrznego zegara.

Tabela doboru

Termostat na szyne DIN od —19,5°C do +70°C LTD4
Termostat z 3m czujnikiem kabelkowym ETF-144/99T od —19,5°C do +70°C LTD4-1
Dodatkowy zewnetrzny czujnik natynkowy, mieszkaniowy od 0°C do +40°C ETF 944
Dodatkowy zewnetrzny czujnik natynkowy, wodoszczelny od -50°C do +70°C ETF 744

E Luxbud Sp. z 0.0. elektryczne systemy grzewcze  www.luxbud.com.pl



Dane techniczne

Napiecie zasilania

Pobdr mocy w stanie czuwania
Zestyk wyjsciowy SPST

Whbudowane zabezpieczenie
Zabezpieczenie wstepne

Sterowanie

Cykl PWM

Histereza (tylko dla ON/OFF)

Zakres temperatury kontrolowanej
Zakres ogranicznika temperatury
Dokfadnos¢ pomiaru

Temperatura pracy*

Temperatura przechowywania

Wartos¢ wzgledna obnizki temperatury
Obnizka dla regulatora mocy

Ochrona przed zamarzaniem (warto$¢ bezwzgledna)
Ochrona przed zamarzaniem regulator
Czujnik temperatury

Stopieri ochrony

Klasa ochronnosci

Kategoria przepieciowa

Klasa zanieczyszczenia

Wymiary (wys. x szer. x gteb.)

Wyswietlacz

LTD4

230V AC £10%, 50/60 Hz
0,5W

16A / 230V AC (obcigzenie rezystancyjne)
1A/ 230V (obcigzenie indukcyjne)

2-polowe; 16A
16A
PWM/PI lub ON/OFF
nastawialny od 10 do 60 min.

od +0,3°Cdo +10,0°C

od —19,5°C do +70°C

od —19,5°C do 470°C
0,4°C

od —20,0°C do +55°C

od —20,0°C do +70°C

od —19,5°C do +30°C

0—100%
od 0°Cdo +10°C
0-100%
NTC (12kQ); standardowo 3m/max. do 100m
IP20
Klasa Il (izolacja wzmocniona)
akv
2
86 x 52 x 58 mm

segmentowy z podswietleniem; wys. 25mm x szer. 38mm

* w niskiej temperaturze wyswietlacz termostatu moze reagowac z opdznieniem

Wymiary i schematy podfaczen

SELV  popioea poky

©2011 O Electonics AS

BR-001 -ADS

www.luxbud.com.pl
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LTN2 termostat elektroniczny

Tabela doboru

Zastosowanie

= sterowanie elektrycznymi systemami grzejnymi

Zalety

= Wytacznik sieciowy

= Zestyk o zdoInosci taczeniowej 16A / 230V

= Wydwietlacz parametréw + sygnalizacja zataczenia dioda LED

= Montaz w standardowe] puszcze podtynkowej lub natynkowy z adapterem.

= Dodatkowe funkgje: kalibracja czujnika, obnizka temperatury,
przeciwzamrozeniowa, ogranicznik skali nastaw

= Tryb pracy termostat / nastawnik mocy

Opis

Termostat LTN2 jest dwustanowym regulatorem elektronicznym  stuzgcym
do sterowania elektrycznymi systemami grzejnymi. Wbudowany wytgcznik sieciowy
oraz przekaznik z 1-polowym zestykiem o obcigzalnosci 16A / 230V AC umozliwiajg
bezposrednie sterowanie 1-fazowymi obwodami grzejnymi, rezystancyjnymi
0 mocy do 3600W. Termostat przystosowany jest do montazu w standardowej
puszce podtynkowej lub natynkowo za posrednictwem dodatkowego adaptera.
Termostat moze by¢ wyposazony w wewnetrzny czujnik temperatury otoczenia.
Wersja LTN2-19 i LTN2-1 wyposazona jest w 3-metrowy czujnik kabelkowy NTC
typu ETF 144/99 wykorzystywany jako podstawowy czujnik podtogowy lub czujnik
uktadu ograniczajacego temperature podfogi.

Dziatanie

W podstawowym trybie pracy termostat kontroluje zmiany wartosci rezystangji
wybranego czujnika temperatury, uzaleznione od temperatury otoczenia lub
podtogi (LTN2-19) i poréwnuije je z rezystancj odpowiadajaca wartosci temperatury
ustawionej na wyswietlaczu za pomoca przyciskow. Jezeli temperatura czujnika jest
nizsza od wartosci ustawionej nastapi zamkniecie zestyku przekaznika i podanie
napiecia na obwdd grzejny (zapalenie czerwonej diody na panelu czofowym
termostatu). Wytgczenie ogrzewania nastapi przy wzroscie temperatury czujnika
powyZzej wartosci ustawionej na termostacie + warto$¢ histerezy 0,4°C.

W przypadku pracy z 2 czujnikami (LTN2-19) czujnik wewnetrzny petni funkcje
czujnika podstawowego, a czujnik kabelkowy wspétpracuje z uktadem limitujgcym
temperature podfogi zapobiegajac jej zbytniemu wychtodzeniu lub nagrzaniu.
Mozliwa jest réwniez praca termostatu bez kontroli czujnikdw, w trybie nastawnika
mocy o cyklu wypetnienia 30 min. W trybie tym uzytkownik okresla procentowo
(skala 0-10) czas zafaczenia i wylgczenia ogrzewania w trakcie 30 min trwania
cyklu.

Termostat z czujnikiem podtogowym
Termostat z wbudowanym czujnikiem powietrznym

Termostat z wbudowanym czujnikiem powietrznym oraz z 3-metrowym
czujnikiem kabelkowym ETF-144/99

Adapter do montazu natynkowego
Dodatkowy zewnetrzny czujnik natynkowy

E Luxbud Sp. z 0.0. elektryczne systemy grzewcze

od 0°C do +40°C LTN2-1
od 0°C do +40°C LTN2-9
od 0°C do +40°C LTN2-19
— OTN-VH
od 0°Cdo +40°C ETF-944

www.luxbud.com.pl



Dane techniczne

LTN2-1 LTN2-9 LTN2-19

Napiecie zasilania 230V AC #15%, 50 Hz
Zakres reguladji od 0°C do +40°C
Zestyk wyjsciowy SPST-NO; 16A / 230V AC (obcigzenie rezystancyjne)
Wytacznik sieciowy 2-polowy 16A S
Czas podtrzymania nastaw max 50 h iz”
Przekroj zaciskow 2,5 mm? g
Histereza 0,4°C g‘
Obrika temperatuy sala +5°C od +2°C do +8°C B
e 5 ot . 07
Nastawnik mocy brak zakres nast;yvlfll O3 (iT(I)n(O —100%)
Stopient ochrony / Klasa ochronnosci IP21 / Klasa Il (izolacja wzmocniona)
Caujnik temperatury NLC (=20/+70°0) NTC (=20/+70°C) NTC (=20/470°C)

abelkowy 3m wbudowany wbudowany oraz kabelkowy 3m
Kalibracja czujnika +8°C
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 81 x81x38mm

Schematy podtaczen

Termostat LTN2-19 Termostat LTN2-9

Schemat z obnizkg nocng Schemat z obnizka nocng

=

| BRAREE RRAREE
| |
— ] 8 | 8
230VAC N Max [j 230VAC N Max
16A 16A
L —05>— L—o
CZUJNIK 5
Schemat z trybem przeciwzamrozeniowym Schemat z trybem przeciwzamrozeniowym

=== (==

\IIIIII“I 55}

‘ HEHE “}

— | ¢ L — | 4]
230VAC N Max 230VAC N
16A 16A
L—o L—o

CZUJNIK

Przewdd ochronny kabla zasilajgcego nalezy potgczy¢ z ekranem przewodéw grzejnych w puszce poza termostatem.
Napiecie sterujgce musi by¢ podawane z tej samej fazy co napiecie zasilajgce termostat.

www.luxbud.com.pl  elektryczne systemy grzewcze Luxbud Sp. z 0.0.
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LTI termostat elektroniczny

" Y InIne

® 40 50
3

2 €

10
. o
| DIFF. 0-6°C

ETI
- THERMOSTAT

U o]

Tabela doboru

Zastosowanie

= sterowanie ogrzewaniem podiogowym
= sterowanie ogrzewaniem rur z cieptg wodg
= sterowanie ukfadami grzejnymi ochrony rur przed zamarzaniem

Zalety

= Zwarta obudowa modutowa do montazu na szyne DIN

= Zestyk bezpotencjatowy, przetaczny o zdolnosci faczeniowej 10A / 230V
= Sygnalizacja zataczenia diodg LED

= Regulowana histereza

= Dwa zakresy temperaturowe

Opis

Termostat LTI jest dwustanowym regulatorem elektronicznym  stuzacym
do sterowania elektrycznymi systemami grzejnymi. Przekaznik z zestykiem
bezpotencjatowym, przetgcznym o obcigzalnosci  10A/230V  AC  umozliwia
bezposrednie sterowanie 1-fazowymi obwodami grzejnymi o mocy do 2300W
(obcigzenie rezystancyjne). Obudowa modufowa termostatu przystosowana jest
do montazu na szynie DIN (2 moduty). Termostat wspétpracuje z grupg czujnikéw
typu NTC (seria ETF .44/99 lub ETF .22) umozliwiajacych pomiar temperatury
w réznorodnych warunkach srodowiskowych.

Dziatanie

Jezeli temperatura czujnika spadnie ponizej wartosci ustawionej pomniejszonej
o0 pofowe wartosci histerezy, nastgpi przefaczenie zestyku (zwarcie stykow 4 i 5)
i zapalenie czerwonej diody LED na panelu czotowym termostatu. Przy wzroscie
temperatury czujnika powyzej wartosci ustawionej na termostacie powiekszonej
o pofowe wartosci histerezy nastapi ponowne przetgczenie zestyku (zwarcie stykow
3i5)izgaszenie czerwonej diody LED.

Termostat na szyne DIN
Termostat na szyne DIN
Czujnik kabelkowy 3-metrowy

Czujnik kabelkowy 2,5m o rozszerzonym zakresie
temperaturowym

Czujnik natynkowy, wodoszczelny

Czujnik natynkowy, pokojowy

E Luxbud Sp. z 0.0. elektryczne systemy grzewcze

od —10°C do +50°C LTI
od +10°C do +110°C LT1/2
od —20°C do +70°C ETF-144
od —40°C do +120°C ETF-122
od —20°C do +70°C ETF-744
od —20°C do +70°C ETF-944

www.luxbud.com.pl



Dane techniczne

LTI LTI/2

Napiecie zasilania

Pobér mocy

Zakres regulacji

Zestyk

Przekrdj zaciskow

Przekroj zaciskow PE
Histereza

Stopien ochrony
Temperatura pracy

Max. temperatura czujnika
Min. temperatura czujnika

Wymiary (wys. x szer. x gteb.)

230V AC +10% 50/60Hz

3VA
od —10°C do +50°C od +10°Cdo +110°C
SPDT 10A /230V bezpotencjatowy
2,5 mm?
brak
0,3-6°C 0,5-10°C
1P20

od 0°Cdo +50°C
+70°C (ETF .44/99) lub +120°C (ETF .22)
—20°C (ETF .44/99) lub —40°C (ETF .22)
86 x36 x 58 mm

karty katalogowe

Wymiary i schemat podfaczen

LTI

55

a5 ]
60
86
S
o
N

Obwéd

{ y Y grzejny

29 19 |10

36 58 L N
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LEM-G1 regulator elektroniczny

| B | s

Tabela doboru

Zastosowanie

= sterowanie systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego matych
podjazdéw, schodéw, ramp

Zalety

= Zwarta obudowa modutowa do montazu na szyne DIN
= Detekcja $niegu/lodu, wilgotnosci i temperatury

= Mozliwo$¢ ustawienia minimalnej temperatury gruntu
= Licznik czasu pracy ogrzewania

= Czytelny wydwietlacz parametrow

= Przekaznik alarmowy

Opis

Regulator LEM-G1 jest dwustanowym regulatorem elektronicznym stuzgcym
do sterowania elektrycznymi systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego
matych (do 5m?) podjazdéw, schodow, ramp itp. Przekaznik z zestykiem
bezpotencjatowym o  obcigzalnosci  16A/250VAC  mozna  wykorzystac
do bezposredniego sterowania pracg obwodu grzejnego o mocy do 3,6kW/230V
lub do sterowania pracg stycznika pomocniczego. Obudowa modutowa regulatora
przystosowana jest do montazu na standardowej szynie DIN (6 standardowych
moduféw).  Regulator wspdtpracuje jednoczesnie z dwoma  czujnikami
odpowiedzialnymi za detekcje $niegu/lodu i temperatury.

Dziatanie

Spadek temperatury gruntu ponizej wartosci nastawionej oraz pojawienie
sie na czujnikach wilgoci w ilosci przekraczajgcej ustawiong czuto$¢ ukfadu
pomiarowego powoduje zamkniecie zestyku 8-9 i wigczenie systemu grzejnego.
W przypadku ustawienia wartosci dolnej temperatury limitujacej regulator bedzie
pozostawat w stanie ,uspienia” przy temperaturze gruntu nizszej od nastawionej
wartosci (ukfad nie wigcza ogrzewania ponizej ustawionej wartosci temperatury).
Uaktywnienie opcji temperatury bazowej spowoduje, ze bez wzgledu na warunki
wilgotnosci regulator bedzie starat sie utrzymywac nastawiong wartos¢ temperatury
gruntu. Opcja ta zalecana jest dla systeméw grzejnych o duzej bezwtadnosci (gruba
warstwa nawierzchni do ogrzania — np. podjazdy z kostki betonowej), gdzie
dopuszczenie do zbytniego wychtodzenia gruntu znacznie wydfuza czas reakgji
systemu przeciwoblodzeniowego. Wprowadzenie wartosci czasu opéZznienia
spowoduje wydtuzenie czasu pracy uktadu grzejnego o nastawiony czas, po zaniku
czynnika temperaturowego lub wilgotnoéci na czujnikach.

Zestyk alarmowy urzgdzenia zwiera styki 5 i 6 w przypadku uszkodzenia
w obwodach pomiarowych czujnikéw. Stan alarmu sygnalizowany jest dodatkowo
na panelu LCD regulatora. Przy pracy automatycznej stan alarmu powoduje wyta-
czenie ogrzewania.

Regulator LEM z czujnikiem $niegu/lodu
oraz czujnikiem temperatury

od 0°C do +6°C LEM-G1

E Luxbud Sp. z 0.0. elektryczne systemy grzewcze  www.luxbud.com.pl



Dane techniczne

Napiecie zasilania

LEM-G1

230V AC +10%/-15% 50/60Hz

Pobér mocy <15VA

Zestyk wyjsciowy Roboczy SPST-NO; AC250V, 16A (cosp=1) i 4A (cos¢p=0,6)
Alarmowy SPCO; AC250V, 2A (cosp=1) i 0,8A (cosp=0,6)

Wyswietlacz LCD; 2 linie po 16 cyfr

Temperatura pracy”

Zakres regulacji temperatury limitujacej
Zakres regulacji temperatury gruntu
Zakres regulacji temperatury bazowej
Zakres regulacji op6znienia wyfaczenia
Zakres regulacji czutosci wilgotnosci
Tryb pracy

Czujniki

od —20°C do +50°C
od —5°C do —20°C
od 0°C do +6°C
od —15°Cdo —1°C lub wytaczona
od 10 do 120 min. lub OFF

od 1 (wysoka czutos¢) do 8 (niska czutosc) lub OFF

Automatyczny lub Praca ciagta
ESF 524 001 z 15m przewodem

karty katalogowe

TFD 524 004 z 4m przewodem
Stopien ochrony / Klasa ochronnosci IP20 (wg EN 60529) / Klasa Il (izolacja wzmocniona)
Masa urzgdzenia bez czujnikéw ~480¢

* przy pracy regulatora w temperaturze otoczenia ponizej 0°C zaktdceniu moze ulec praca wyswietlacza,
co jednak nie ma wptywu na prawidfowos¢ pracy samego regulatora

Wymiary i schemat podtaczen

106 Czujnik lodu i niegu
ESF 524001/011

| Czujnik temperatury
TFD 524004

| Q d
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LEM-GG i LEM-GGT requlator elektroniczny

[ el | ekt |

EBERLE

Tabela doboru

Zastosowanie

= sterowanie systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego podjazdéw,
schoddw, ramp

Zalety

= Zwarta obudowa modutowa do montazu na szyne DIN
= Detekdja $niegu/lodu, wilgotnosci i temperatury

= Mozliwo$¢ ustawienia minimalnej temperatury gruntu
= Licznik czasu pracy ogrzewania

= Czytelny wydwietlacz parametrow

= Przekaznik alarmowy

Opis

Regulator LEM-GG i LEM-GGT jest dwustanowym regulatorem elektronicznym
stuzagcym do  sterowania  elektrycznymi  systemami ogrzewania  przeciw-
oblodzeniowego podjazdéw, schodow, ramp, itp. Przekaznik z zestykiem
bezpotencjatowym o obcigzalnosci 16A/250VAC mozna wykorzysta¢ do bez-
posredniego sterowanie pracg obwodu grzejnego o mocy do 3,6kW/230V lub
do sterowania pracg stycznika pomocniczego. Obudowa modufowa regulatora
przystosowana jest do montazu na standardowej szynie DIN (6 standardowych
moduféw).  Regulator wspdtpracuje jednoczesnie z dwoma  czujnikami
odpowiedzialnymi za detekcje $niegu i lodu oraz wilgotnosci i temperatury. Wersja
regulatora LEM-GG wyposazona jest w czujniki przystosowane do bezposredniego
montazu w nawierzchni. Wersja LEM-GGT  oferuje czujniki wraz ze specjalnymi
tulejami umozliwiajgcymi prostg wymiane elementdw pomiarowych w trakcie
eksploatacji systemu.

Dziatanie

Spadek temperatury gruntu ponizej wartosci nastawionej oraz pojawienie
sie na czujnikach wilgoci w ilosci przekraczajacej ustawiong czutos¢ ukfadu
pomiarowego powoduje zamkniecie zestyku 8-9 i wigczenie systemu grzejnego.
W przypadku ustawienia wartosci dolnej temperatury limitujacej regulator bedzie
pozostawat w stanie ,uspienia” przy temperaturze gruntu nizszej od nastawionej
wartosci (ukfad nie wigcza ogrzewania ponizej ustawionej wartosci temperatury).
Uaktywnienie opcji temperatury bazowej spowoduje, ze bez wzgledu na warunki
wilgotnosci regulator bedzie starat sie utrzymywac nastawiong wartos¢ temperatury
gruntu. Opcja ta zalecana jest dla systeméw grzejnych o duzej bezwtadnosci (gruba
warstwa nawierzchni do ogrzania — np. podjazdy z kostki betonowej), gdzie
dopuszczenie do zbytniego wychtodzenia gruntu znacznie wydfuza czas reakgji
systemu przeciwoblodzeniowego. Wprowadzenie wartoéci czasu op6Zznienia
spowoduje wydtuzenie czasu pracy uktadu grzejnego o nastawiony czas, po zaniku
czynnika temperaturowego lub wilgotnoéci na czujnikach.

Zestyk alarmowy urzadzenia zwiera styki 5 i 6 w przypadku uszkodzenia
w obwodach pomiarowych czujnikéw. Stan alarmu sygnalizowany jest dodatkowo
na panelu LCD regulatora. Przy pracy automatycznej stan alarmu powoduje
wylaczenie ogrzewania.

Regulator LEM z czujnikiem $niegu/lodu oraz czujnikiem

wilgotnosci i temperatury

Regulator LEM z czujnikiem $niegu/lodu oraz czujnikiem

od 0°C do +6°C LEM-GG

od 0°Cdo +6°C LEM-GGT

wilgotnosci i temperatury w wersji z tulejami montazowymi

E Luxbud Sp. z 0.0. elektryczne systemy grzewcze  www.luxbud.com.pl



Dane techniczne

Napiecie zasilania
Pobér mocy

Zestyk wyjsciowy

Wyswietlacz

Temperatura pracy”

Zakres regulacji temperatury limitujacej
Zakres regulacji temperatury gruntu
Zakres regulacji temperatury bazowej
Zakres regulacji op6znienia wyfaczenia
Zakres regulacji czutosci wilgotnosci
Tryb pracy

Czujniki

Stopien ochrony / Klasa ochronnosci

Masa urzgdzenia bez czujnikéw

* przy pracy regulatora w temperaturze otoczenia ponizej 0°C zaktdceniu moze ulec praca wyswietlacza,

LEM-GG LEM-GGT

ESF 524 001 + TFF 524 002
z 15m przewodami 2 15m przewodami

230V AC +10%/-15% 50/60Hz
<15VA

Roboczy SPST-NO; AC250V, 16A (cosp=1) i 4A (cos¢p=0,6)
Alarmowy SPCO; AC250V, 2A (cosp=1) i 0,8A (cosp=0,6)

LCD; 2 linie po 16 cyfr
od —20°C do +50°C
od —5°C do —20°C
od 0°C do +6°C
od —15°Cdo —1°C lub wytaczona
od 10 do 120 min. lub OFF

od 1 (wysoka czutos¢) do 8 (niska czutosc) lub OFF

Automatyczny lub Praca ciagta

IP20 (wg EN 60529) / Klasa Il (izolacja wzmocniona)

~480 g

co jednak nie ma wptywu na prawidfowos¢ pracy samego regulatora

Wymiary i schemat podtaczen
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LEM-R7 regulator elektroniczny

—
|t S

Tabela doboru

Zastosowanie

= sterowanie systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien, dachéw

Zalety

= Zwarta obudowa modutowa do montazu na szyne DIN
= Detekcja $niegu/lodu, wilgotnosci i temperatury

= Licznik czasu pracy ogrzewania

= Czytelny wyswietlacz parametrow

= Przekaznik alarmowy

Opis

Regulator LEM-R7 jest dwustanowym regulatorem elektronicznym stuzgcym
do sterowania elektrycznymi systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego
rynien, dachéw itp. Przekaznik z zestykiem bezpotencjatowym o obcigzalnosci
16A/250VAC  mozna wykorzysta¢ do bezposredniego  sterowania pracg
obwodu grzejnego o mocy do 3,6kW/230V lub do sterowania pracg stycznika
pomocniczego. Obudowa modutowa regulatora przystosowana jest do montazu
na standardowej szynie DIN (6 standardowych modutéw). Regulator wspotpracuje
jednoczesnie z dwoma czujnikami odpowiedzialnymi za detekcje $niegu i lodu
(czujnik rynnowy) oraz temperatury.

Dziatanie

Spadek temperatury otoczenia ponizej wartosci nastawionej oraz pojawienie sie
na czujniku rynnowym $niegu, lodu lub wilgoci w ilosci przekraczajgcej ustawiong
czutos¢ uktadu pomiarowego powoduje zamkniecie zestyku 8-9 i wigczenie
systemu grzejnego. W przypadku ustawienia wartosci dolnej temperatury
limitujgcej regulator bedzie pozostawat w stanie ,uspienia” przy temperaturze
otoczenia nizszej od nastawionej wartosci (ukfad nie wiacza ogrzewania ponizej
ustawionej wartosci temperatury. Wprowadzenie wartosci czasu opdznienia
spowoduje wydtuzenie czasu pracy uktadu grzejnego o nastawiony czas, po zaniku
czynnika temperaturowego lub wilgotnosci na czujnikach.

Zestyk alarmowy urzadzenia zwiera styki 5 i 6 w przypadku uszkodzenia
w obwodach pomiarowych czujnikéw. Stan alarmu sygnalizowany jest dodatkowo
na panelu LCD regulatora. Przy pracy automatycznej stan alarmu powoduje wyta-
Czenie ogrzewania.

Regulator LEM z czujnikiem $niegu i lodu oraz czujnikiem temperatury od 0°Cdo +6°C LEM-R7
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Dane techniczne

LEM-R7

Napiecie zasilania 230V AC +10%/-15%, 50/60 Hz
Pobér mocy <15 VA
Zestyk wyjéciowy RAOIbOCZy SPST-NQ; AC250V, 16A (cos_¢=?) i 4A (cos¢_=0,6)

armowy SPCO; AC250V, 2A (cos¢p=1) i 0,8A (cos$p=0,6) e
Wyswietlacz LCD; 2 linie po 16 cyfr =X
Temperatura pracy* od —20°C do +50°C ‘_§
Zakres regulacji temperatury limitujacej od —5°C do —20°C ;
Zakres regulacji temperatury otoczenia od 0°Cdo +6°C S
Zakres regulacji op6znienia wyfaczenia od 10 min. do 120 min. lub OFF
Zakres reguladji czutosci wilgotnosci od 1 (wysoka czutos¢) do 8 (niska czutos¢) lub OFF
Tryb pracy Automatyczny lub Praca ciggta
Czujniki ESD 524003 + TFD 524004 z 4m przewodami
Stopien ochrony / Klasa ochronnosci IP 20 (wg EN 60529) / Klasa Il (izolacja wzmocniona)
Masa urzadzenia bez czujnikéw ~480g
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 106 mm x 90 mm x 58 mm

* Przy pracy regulatora w temperaturze otoczenia ponizej 0°C zaktéceniu moze ulec praca wyswietlacza co jednak nie ma wplywu na
prawidtowos$¢ pracy samego regulatora.

Wymiary i schematy podtaczen
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LTO2 requlator elektroniczny

ETO2
CONTROLLER
ALARM | )

Tabela doboru

Zastosowanie

= sterowanie systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego podjazdéw,
schoddw, ramp

= sterowanie ukfadami ogrzewania rynien i rur spustowych

Zalety

= Zwarta obudowa modutowa do montazu na szyne DIN lub do montazu
natynkowego

= Pomiar wilgotnosci i temperatury

= Sterowanie dwustrefowe

= Mozliwo$¢ niezaleznej kontroli pracy systemu rynnowego i podjazdu
= (Czytelny podswietlany wy$wietlacz parametrow

= Zestyki bezpotencjatowe 3x16A

= Przekaznik alarmowy

Opis

Regulator LTO2 jest dwustanowym regulatorem elektronicznym  stuzgcym
do sterowania elektrycznymi systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego
podjazdéw, schoddéw, ramp a takze rynien i rur spustowych (w zaleznosci
od zastosowanych czujnikow). Przekazniki bezpotencjatowe z zestykami
0 obcigzalnosci 3x16A 230V AC umozliwiajg bezposrednie sterowanie obwodami
grzejnymi duzej mocy. Obudowa modufowa termostatu przystosowana jest
do montazu na szynie DIN (9 moduféw). Regulator wspotpracuje z dwoma
wariantami ukfadu czujnikéw. Zespolony czujnik sniegu/lodu ETOG-55 stosowany
jest w systemach przeciwoblodzeniowych podjazdéw. Odrebne czujniki
sniegu/lodu ETOR-55 oraz temperatury ETF-744 stosowane sy w systemach
przeciwoblodzeniowych rynien. Istnieje mozliwos¢ podigczenia dwdch ukladoéw
czujnikéw z jednoczesnym podziatem na niezalezne strefy grzejne.

Dziatanie

Zmiana temperatury czujnika NTC podigczonego do wejscia pomiarowego
termostatu powoduje zmiane jego rezystancji, ktéra poréwnywana jest z rezystancja
odpowiadajacg wartosci temperatury ustawionej na wyswietlaczu regulatora.
Jezeli temperatura czujnika spadnie ponizej wartoéci ustawionej oraz na czujniku
wilgotnosci pojawi sie wilgo¢ lub oblodzenie nastapi zadziatanie przekaznikow
wyjsciowych regulatora (jednego, dwdch lub trzech) w zaleznosci od wybranej
konfiguracji urzadzenia. W przypadku zaniku sygnatu z chocby jednego czujnika,
nastapi wytaczenie odpowiedniego przekaznika lub przekaznikéw ze zwtoka, ktdrej
warto$¢ ustawiamy na wy$wietlaczu urzadzenia.

Regulator na szyne LTO2 od 0°Cdo +10°C [T02
Regulator LTO2 z czujnikiem do gruntu ETOG-55 od 0°Cdo +10°C T02-G
Regulator LTO2 z czujnikami do rynien ETOR-55 oraz ETF-744 od 0°Cdo +10°C [TO2-R7
Czujnik $niegu/lodu do gruntu . od =50°C do +70°C ETOG-55
z 10-metrowym przewodem zasilajgcym

Czujnik sniegu/lodu i temperatury do montazu w gruncie o o :

z wykorzystaniem tulei ETOK-1; diugos¢ przewodu zasilajgcego 25 m 0d -50°Cdo +70°C S
Czujnik $niegu/lodu do rynien . od =50°C do +70°C ETOR-55
z 10-metrowym przewodem zasilajgcym

Wodoszczelny zewnetrzny czujnik temperatury powietrza od -50°Cdo +70°C ETF-744
Tuleja stalowa do montazu gruntowego czujnika ETOG-56 — ETOK-1
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Dane techniczne

Napiecie zasilania

Wyswietlacz

Zakres reguladji

Zestyki bezpotencjatowe (robocze)
Zestyki bezpotencjatowe (robocze)
Zestyk bezpotencjatowy (alarmowy)
Regulowana zwioka czasowa

Histereza
Czujniki

Stopient ochrony
Temperatura pracy

Wymiary (wys. x szer. x gteb.)

Wymiary i schematy podtaczen

o & | ¢ |

NAPIECIE ZASIL. 3/4-DROZNEGO ZAWORU MIESZAJACEGO), 24V AC

CZUINIKTEMPERATURY WODY ZASILAJACE)
CZUINIKTEMPERATURY WODY POWRACAJACE)

ZEWNETRZNY GZUINIK TEMPERATURY, ETF

3/4-DROZNY ZAWOR MIESZAJACY, 24V AC
ZEWNETRZNE WEJSCIE STANDBY

ELEMENT GRZEWCZY 1+2, ETOG | ETOR
CZUINIK WILGOTNOSCI 1, ETOG / ETOR
CZUINIKTEMPERATURY 2, ETOG

CZUINIK WILGOTNOSCI 2, ETOG / ETOR
3/4-DROZNY ZAWOR MIESZAJACY, 0-10V

CZUINIKTEMPERATURY 1, ETOG

ETF

LT02

gr’w *a

ZEWNETRZNE RECZNE STEROWANIE WEJSCIEM OGRZEWANIA
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PE, N, L NAPIECIE ZASILALACE, 120-240V AC50/60HZ .—fQ
PRZEWOD GRZEWCZY 1 (STREFA 1) / POMPA GLOWNA

PRZEKAZNIK ALARMOWY (POTENCJALOWO WOLNY), MAKS. 5 A }
PRZEKAZNIK WYJSCIOWY 1,16 A (POTENCJALOWO WOLNY),

—Je
S
S
S
e
S
g
S
S

PRZEKAZNIK WYJSCIOWY 2,16 A (POTENCJALOWO WOLNY),
PRZEWGD GRZEWCZY 2 (STREFA 2) / POMPA POMOCNICZA

3

PRZEWOD GRZEW(ZY 3

PRZEKAZNIK WYJSCIOWY 3, 16 A (POTENCJALOWO WOLNY)

BRO78A3C

230V AC £10%, 50/60 Hz
graficzny podswietlany
od 0°Cdo +10°C
3x16A; 230V AC NO (sterowanie 1-strefowe)

(<5}

2x16A; 230V AC NO (sterowanie 2-strefowe) c§>
(=]

1x 5A 230V NO przetaczny ,—%

0-6h £

2

+0,3°C IS

a2

zespolony: ETOG-55
wilgotnosci ETOR-55 + temperatury ETF-744

IP20
od 0°C do +50°C
90 x 156 x 45 mm

BR899B02

1: czujnik ETOG-55 2: element bazujgcy  3: kabel grzewczy

Max. @ 23mm

Montaz czujnika ETOG-56 z uzyciem tulei ETOK-1
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LTR2 termostat elektroniczny

esccese
|

ON TEMP. MOIST
4

Ny

2:_ N J,: 8

05 10

TEMP.SET TIME.SET
°C h

ETR2
THERMOSTAT

Tabela doboru

Regulator na szyne DIN
Regulator LTR2 z czujnikami do rynien ETOR-55 oraz ETF-744
Regulator LTR2 z czujnikiem do gruntu ETOG-55

Zastosowanie

= sterowanie systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego dachdw, rynien,
wpustow dachowych

= sterowanie systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego schodéw,
podjazdéw o matej powierzchni

Zalety

= Zwarta obudowa modutowa do montazu na szyne DIN
= Zestyk o zdoInosci taczeniowej 16A / 230V
= Regulowana zwifoka czasowa — opd6Zznienie wylaczenia grzania

= Mozliwo$¢ sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi rynien
lub podjazdéw
= Diodowa sygnalizacja stanu pracy oraz btedow

Opis

Termostat LTR2 jest dwustanowym regulatorem elektronicznym  stuzgcym
do sterowania elektrycznymi systemami przeciwoblodzeniowymi dachdéw, rynien,
wpustow dachowych podjazddw, schodéw itp. Termostat wyposazony jest
w 2 pokretta jedno do nastawy temperatury pracy oraz drugie do nastawy zwtfoki
czasowej. Wbudowany przekaznik z 1-polowym zestykiem bezpotencjatowym
0 obcigzalnosci 16A/230V AC umozliwia bezpoérednie sterowanie 1-fazowymi
obwodami grzejnymi o mocy do 3600 W (obcigzenie rezystancyjne). Obudowa
modufowa termostatu przystosowana jest do montazu na szynie DIN. Termostat
wspotpracuje z 2 wariantami  uktadu czujnikéw. Zespolony czujnik wilgotnosci
i temperatury ETOG-55 stosowany jest w systemach przeciwoblodzeniowych
podjazdéw. Odrebne czujniki wilgotnosci ETOR-55 oraz temperatury ETF-744
stosowane sg w systemach przeciwoblodzeniowych rynien. Termostat rozpoczyna
pomiar wilgotnosci przy spadku temperatury ponizej nastawionej na pokretle
termostatu.

Dziatanie

Zmiana temperatury czujnika podtaczonego do wejécia pomiarowego termostatu
powoduje zmiane jego rezystancji. Jezeli temperatura czujnika spadnie ponizej
wartosci ustawionej nastapi zapalenie sie diody TEMP na panelu. Jesli w tym
samym czasie na czujniku wilgotnosci pojawi sie wilgo¢ lub oblodzenie na panelu
regulatora zapali sie dioda MOIST i nastapi zadziafanie przekaznika wyjsciowego
regulatora potwierdzone zapaleniem sie diody RELAY. W przypadku zaniku sygnatu
z chocby jednego czujnika nastapi zasygnalizowanie tego faktu poprzez zgasniecie
odpowiedniej diody natomiast przekaznik urzadzenia zostanie wytaczony ze zwiokg
czasowaq, ktérej wartos¢ ustawiamy pokrettem TIME SET na panelu regulatora. W

przypadku wystapienia btedu w pracy ukfadu termostat wytgcza przekaznik wyjsciowy i sygnalizuje btagd miganiem odpowiedniej diody.

od 0°Cdo +10°C LTR2
od 0°Cdo +10°C LTR2-R7
od 0°Cdo +10°C LTR2-G
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Dane techniczne

Napiecie zasilania
Pobér mocy

Zakres regulaciji
Zestyk

Przekroj zaciskow
Przekroj zaciskéw PE
Histereza

Stopien ochrony
Temperatura pracy
Regulowana zwtoka czasowa
Czujnik do gruntu

Czujniki rynnowe

Wymiary i schematy podtaczen
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ZASILANIE L-—I
TERMOSTATU  N: KABEL GRZEJNY
ZASILANIE :'—

OGRZEWANIA

LTR2

58

230V AC £10%, 50/60 Hz

29

Y J
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od 0°C do +10°C
16A/ 230V AC
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LTR termostat elektroniczny

-

..._\1 .

Tabela doboru

Zastosowanie

= sterowanie systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego dachdw, rynien,
wpustow dachowych

Zalety

= Zwarta obudowa modutowa do montazu na szyne DIN
= Zestyk o zdoInosci taczeniowej 16A / 230V

= Dwa zakresy temperatury

= Diodowa sygnalizacja stanu pracy

Opis

Termostat LTR jest dwustanowym regulatorem elektronicznym  stuzacym
do sterowania elektrycznymi systemami przeciwoblodzeniowymi dachdw, rynien,
wpustéw dachowych itp. Termostat wyposazony jest w 2 pokretta do nastawy
gomej i dolnej temperatury pracy (przedziatu temperatury pracy). Wbudowany
przekaznik z 1-polowym zestykiem o obcigzalnosci 16A/230V AC umozliwia
bezposrednie sterowanie 1-fazowymi obwodami grzejnymi o mocy do 3600W
(obcigzenie rezystancyjne). Obudowa modutowa termostatu przystosowana jest
do montazu na szynie DIN. Termostat wspotpracuje z czujnikiem NTC (seria ETF
.44/99) umozliwiajgcym pomiar temperatury otoczenia.

Dziatanie

Zmiana temperatury czujnika NTC podigczonego do wejscia pomiarowego
termostatu powoduje zmiane jego rezystancji. Jezeli warto$¢ rezystancji temperatury
czujnika miesci sie w przedziale ustawionym pokrettami na panelu termostatu
nastgpi zamkniecie zestyku (podanie napiecia na obwod grzejny) i zapalenie
czerwonej diody na panelu czofowym termostatu. Wylgczenie ogrzewania
nastgpi w przypadku gdy temperatura czujnika bedzie poza przedziatem wartosci
ustawionej na termostacie, co sygnalizowane jest przez zapalenie sie odpowiedniej
diody. Dioda zielona sygnalizuje spadek temperatury ponizej dolnego zakresu
nastawy ,—"

Dioda z6fta sygnalizuje wzrost temperatury powyzej gomego zakresu nastawy
Wt

Termostat na szyne DIN

Termostat na szyne DIN + czujnik natynkowy, wodoszczelny

ETF-744
Czujnik natynkowy, wodoszczelny

od —15°Cdo 0°C/ od 0°Cdo +10°C LTR
od —15°Cdo 0°C/ od 0°Cdo +10°C LTR-7
od —20°C do +70°C ETF-744
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Dane techniczne

LTR
Napiecie zasilania 230V AC =10%, 50/60 Hz
Pobér mocy 3 VA
Zakres regulaciji od —15°Cdo 0°C/ od 0°C do +10°C
Zestyk 16A [ 230V AC 2
Przekroj zaciskow 2,5 mm? =
Przekroj zaciskow PE brak f_g
Histereza 0,4°C ;,
Stopieni ochrony IP20 8
Temperatura pracy —20°C/ +50°C
Zakres pracy czujnika ETF-744 —20°C/ +70°C
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 86 x52,5x58 mm

*na zaméwienie dostepne wersje na napiecia 110V oraz 24V

Wymiary i schemat podtaczen

< LTR
>
S
T 8 9 10 11 12 13 14
o o [
O O ’ 58 ‘
o 1 2 3 4 5 6 7
- | Obwaéd
grzejny
L 29 | 19 |10
52,5 58 L N

Przewdd ochronny kabla zasilajgcego nalezy potaczy¢ z ekranem przewodéw grzejnych w puszce poza termostatem.
Napiecie sterujgce musi by¢ podawane z tej samej fazy co napiecie zasilajace termostat.
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UTR termostat elektroniczny
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Tabela doboru

Zastosowanie

= sterowanie uktadami grzejnymi ochrony rur przed zamarzaniem

Zalety

= Zwarta obudowa modutowa do montazu natynkowego

= Temperatura pracy od —20°C

= Zestyk bezpotencjatowy o zdoInosci faczeniowej 16A / 230V
= Stopien ochrony IP65

= Mozliwo$¢ montazu termostatu na rurociggu lub zbiorniku za pomoca
dodatkowego wspornika

= Zakresy temperatur od —40°C do +160°C

Opis

Termostat UTR jest dwustanowym regulatorem elektronicznym — stuzgcym
do sterowania elektrycznymi systemami grzejnymi. Wbudowany przekaznik z bez-
potencjafowym zestykiem przetgcznym o obcigzalnosci 16A/230V AC umozliwia
bezposrednie sterowanie 1-fazowymi obwodami grzejnymi o mocy do 3600W
(obcigzenie rezystancyjne). Obudowa termostatu przystosowana jest do montazu
nasciennego. Mozliwy jest montaz termostatu na rurociggu lub zbiomiku
po zastosowaniu dodatkowego wspornika. Termostat wspdtpracuje z grupg
czujnikéw PTC umozliwiajgcych pomiar temperatury w réznorodnych warunkach
$rodowiskowych.

Dziatanie

Zmiana temperatury czujnika PTC podigczonego do wejécia pomiarowego
termostatu powoduje zmiane jego rezystancji, ktéra poréwnywana jest z rezystancjg
odpowiadajgcg wartosci temperatury ustawionej pokretlem na panelu czotowym
termostatu. Jezeli temperatura czujnika spadnie ponizej wartosci ustawionej
minus /2 wartosci histerezy, nastapi przefaczenie zestyku i zapalenie zielonej diody
na panelu czofowym termostatu. Wytaczenie ogrzewania nastapi przy wzroscie
temperatury czujnika powyzej wartosci ustawionej na termostacie plus /2 wartosci
histerezy. W przypadku awarii w obwodzie czujnika na panelu termostatu zapala
sie czerwona dioda. Jednoczesnie obwdd grzewczy zostaje zataczony (zestyk
przefaczny w potozeniu ,5") do czasu usuniecia awarii.

Termostat od —40°C do +20°C UTR 20

Termostat od 0°C do +60°C UTR 60

Termostat od 40°C do +100°C UTR 100
Termostat od 100°C do +160°C UTR 160*
Czujnik kabelkowy 4m od —25°C do +70°C F 891 000
Czujnik kabelkowy o rozszerzonym zakresie temperaturowym 1,5m od -50°C do +175°C F 894 002
Czujnik natynkowy, wodoszczelny od —40°C do +80°C F 897 001

* na zamdwienie
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Dane techniczne

UTR 20 UTR 60 UTR 100 UTR 160

Napiecie zasilania 230V AC (207...244V), 48/62 Hz

Pobér mocy 4 VA

Zakres reguladji od —40°C do +20°C od 0°C do +60°C od +40°Cdo +100°C  od +100°C do +160°C

Zestyk bezpotencjatowy 16A 2
Przekroj zaciskow 2,5 mm? =
Przekroj zaciskow PE 2,5 mm? f_g
Histereza Regulowana od 1°C do 10°C ;,
Stopieni ochrony IP65 8
Temperatura pracy —20°C/ +40°C

Min temperatura czujnika -25°C -25°C -50°C —50°C

Max temperatura czujnika +70°C +70°C +175°C +175°C

Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 120 mm x 122 mm x 56 mm

Dtawiki kablowe 1xM25; 1xM20; 1 x M16

Wymiary i schemat podtaczen
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Czujniki do regulatorow

Czujnik temperatury kabelkowy Czujnik temperatury kabelkowy

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od -40°C do +120°C (NTC)

WYMIARY

= Dtugo$¢ przewodu: 3 m = Dfugos¢ przewodu: 2,5 m

= Cze$¢ pomiarowa [mm]: 7,2x5,5x30 = (ze$¢ pomiarowa [mm]: ¢6,5x30
= |P65 = [P65

WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI
LTU, TN, LCC, LTN2, LTD, LTV, LTI, LTR LTV, LTI, LTD, LTN2, LTN, LCC, LTU

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od —20°C do +70°C (NTC)

WYMIARY
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ETF-144/99 ETF-122 ETF-744/99

Czujnik temperatury
natynkowy wodoszczelny

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od -50°C do +70°C (NTC)

WYMIARY
= Wymiar [mm]: 65x50x35
= |P54

WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI
LTR, LTD, LTV, LTI, LTO2

ETOG-55 ETOG-56 ETOK-1

Czujnik $niegu/lodu i temperatury
(zawiera grzatke)*

Czujnik $niegu/lodu i temperatury
(zawiera grzatke)

- &P

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od —65°C do +70°C (NTC)

WYMIARY

= Dtugos¢ przewodu: 10 m = (ze$¢ pomiarowa [mm]: $60x32
= Czes¢ pomiarowa [mm]: $60x32 = Dtugos¢ przewodu: 25 m

= P68 = |P68

WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI
102 LT02

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od —-50°C do +70°C (NTC)

WYMIARY

Tuleja stalowa do montazu
gruntowego czujnika ETOG-56

i

DANE TECHNICZNE
= Wymiary tulei [mm]: wys. 78, ¢63,5
= Maksymalna $rednica
rurki ostonowe;
przewodu czujnika: 23 mm

WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI
LTO2

ETOR-55 F 891 000 F 894 002

Czujnik $niegu/lodu Czujnik temperatury kabelkowy PVC

(zawiera grzatke)

/‘.

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od —25°C do +70°C (NTC)

WYMIARY

= Dtugos¢ przewodu: 10 m = Dfugos¢ przewodu: 4 m

= Czes¢ pomiarowa [mm]: 105x30x13 = (ze$¢ pomiarowa [mm]: ¢8,5x40
= P68 = |P67

WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI
102 UTR

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od —50°C do +70°C (NTC)

WYMIARY
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Czujnik temperatury kabelkowy
silikonowy

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od =50°C do +175°C (NTQ)

WYMIARY
= Dlugos¢ przewodu: 1,5 m
= Czes¢ pomiarowa [mm]: $8,5 x 40
= |P67

WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI
UTR



F 897 001
Czujnik temperatury
natynkowy wodoszczelny

@

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od -40°C do +80°C (NTCO)

WYMIARY
= Cze$¢ pomiarowa [mm]: 85x50x35
= |P65

WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI
UTR

Czujnik $niegu/lodu (zawiera grzatke)

%\

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od —30°C do +80°C (NTC)

WYMIARY
= Czes¢ pomiarowa [mml:
21x164,5 + 107,6x60
= Dtugos¢ przewodu: 4 m

WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI
LEM

ESD 524 003 TFD 524 004

Czujnik temperatury kabelkowy

O

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od —30°C do +80°C (NTC)

WYMIARY
= Cze$¢ pomiarowa [mm]: $9x35
= Dtugos¢ przewodu: 4 m

karty katalogowe

WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI
LEM

ESF 524 001 TFF 524 002 ESF 524 011

Czujnik $niegu/lodu (zawiera grzatke)

[@ H\i

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od —30°C do +80°C (NTC)

WYMIARY
= (ze$¢ pomiarowa [mm]: $70x40
= Dtugos¢ przewodu: 15 m

WSPOLPRACUJA Z TERMOSTATAMI
LEM

TFF 524 012

Czujnik wilgotno$ci/temperatury®

il

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od —30°C do +80°C (NTC)

WYMIARY
= Czes¢ pomiarowa [mm]: $70x40
= Dtugos$¢ przewodu: 15 m

WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI
LEM

Czujnik wilgotnosci/temperatury

E@ H\i

ZAKRES TEMPERATURY PRACY

od —30°C do +80°C (NTC)

WYMIARY

= (ze$¢ pomiarowa [mm]: ¢70x40
= Dtugos¢ przewodu: 15 m

WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI

LEM

Czujnik $niegu/lodu (zawiera grzatke)*

o

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
od —30°C do +80°C (NTC)

WYMIARY
= Czes¢ pomiarowa [mm]: ¢70x40
= Dtugos¢ przewodu: 15 m

WSPOLPRACUJE Z TERMOSTATAMI
LEM

* czujnik przystosowany do montazu
w tulei umozliwiajacej wymiane czujnika
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NOTATKI

60 Luxbud Sp. z 0.0. elektryczne systemy grzewcze www.luxbud.com.pl



