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Gotowe do użycia, specjalnie wzmacniane folie grzejne  (podwójna warstwa laminatu) przeznaczone do ochrony luster przed  
zaparowaniem, w pomieszczeniach wilgotnych typu łazienki. Folie wyposażone w warstwę samoprzylepną, która umożliwia ich 
przyklejenie bezpośrednio do tylnej powierzchni ogrzewanego lustra, dzięki czemu reakcja systemu grzejnego jest bardzo 
szybka (1-2minut od włączenia). Zasilanie napięciem 230V AC. 

 

TABELA DOBORU – ECOFILM MHF 

Oznaczenie Moc [W] Wymiary  [mm] 

ECOFILM MHF 12 12,5 274 x 252 

ECOFILM MHF 25 25,0 274 x 574 

ECOFILM MHF 50 50,0 524 x 519 

ECOFILM MHF 100 100,0 524 x 1004 
 

Zalecane włączanie folii wyłącznikiem oświetlenia lustra. 
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Gęstość mocy grzejnej folii:  200 W/m2 

Grubość folii:    0,6mm (6mm przyłącze przewodu zasilającego) 

Napięcie zasilania:   230V AC 50/60Hz 

Przewód przyłączeniowy:   1m, przekrój płaski 5mm x 3mm 

Klasa ochronności:   II  

Stopień ochrony:    IP 44 

Element grzejny:    ścieżki grafitowe 

Odporność temperaturowa:  +70oC 

 Ogrzewanie powierzchni luster w celu ochrony przed zaparowaniem 

 

Przy klejeniu lustra do ściany nie pokrywać klejem montażowym powierzchni z folią grzejną! 


