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Mufa LAL-SK2 do przedłużania przewodu 1 czujnika

Zalety
 Mufa do przedłużania 2-żyłowego przewodu czujnika.

 Do stosowania w strefie Z0.

 Wodoodporność, stopień ochrony IP68.

 Materiał odporny na wpływ oleju mineralnego.

Opis:
Mufa typu LAL-SK2 przewidziana jest do wykonania połączenia
przewodu 2-żyłowego jednego czujnika z doprowadzonym
przewodem, przedłużającym obwód iskrobezpieczny do zacisków
sygnalizatora.   Wysoki stopień ochrony (IP68) i odporność na
wpływ oleju umożliwia stosowanie mufy w trudnych  warunkach
środowiskowych.

TABELA DOBORU
Nazwa Kod do zamówienia

Mufa do przedłużania przewodu przyłączeniowego 1 czujnika LAL-SK2

Zestaw montażowy do zawieszania 1 czujnika w separatorze NVO5-B
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Dane techniczne LAL-SK2

Stopień ochrony : IP68 (zgodnie z IEC 60529)

Temperatura otoczenia : od -20oC do +60oC

Temperatura przechowywania : od -20oC do +60oC

Podłączenie :

2 dławiki kablowe M20x1,5;
2 żółte uszczelki z TPE dla przewodu o średnicy od 4 do 6,5mm

1 czarna uszczelka z TPE dla przewodu o średnicy od 6,5 do 9,5mm
1 czerwona uszczelka z TPE dla przewodu o średnicy od 9,0 do 13,0mm

2 złączki, 2-drutowe dla żył o przekroju od 0,08mm2 do 2,5mm2

Materiał : obudowa mufy – St4000 ATEX, kolor czarny, antystatyczny
dławik kablowy – Poliamid PA6-3

Waga : ~95g

Wymiary : 30mm x 30mm x 145mm; dławiki w komplecie

Dane dla zastosowań w strefie zagrożonej wybuchem

Certyfikat badania typu nie wymagany (urządzenie proste zgodnie z EN 60079-11)

Grupa, kategoria, typ ochrony i klasa
temperaturowa :

II 1G Ex ia IIB T4
II 2G Ex ib IIC T4

Napięcie Ui : 60V

Prąd Ii : 500mA

Moc Pi : 2,0W

Zgodność z Dyrektywami : 94/9/WE
wg EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007

Sposób montażu z wykorzystaniem mufy przyłączeniowej i zestawu do zawieszania:

Mufa LAL-SK2 do przedłużania przewodu 1 czujnika
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