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Czujnik przepełnienia NVF-104/34-PF

Zalety
 Zasilanie 24V DC

 Monitorowanie przepełnienia i przepływu wstecznego

 Rozróżnienie pomiędzy powietrzem i cieczą.

 Brak ruchomych części

 Prosty montaż

Opis:
Czujnik przepełnienia NVF-104/34-PF jest zawieszanym czujnikiem
do kontrolowania przepełnienia cieczy lub przepływu wstecznego
w separatorach oleju/benzyny. Może być również użyty jako
sygnalizator stanu filtra koalescencyjnego w separatorach
oleju/benzyny. NVF-104/34-PF może być podłączony tylko do
iskrobezpiecznych urządzeń z dopuszczeniem ATEX, typu LAL-
SRW3, LAL-SRW, NVO5-11, NVO5-111 lub NVO5-151-**.
Czujnik przepełnienia jest czujnikiem z elementem pomiarowym
w postaci rezystora PTC. Zasilany on jest poprzez przekaźnik
w wykonaniu iskrobezpiecznym. Gdy czujnik umieszczony jest
w normalnej pozycji i otoczony przez powietrze, jego element PTC
nagrzewa się , a rezystancja czynna wzrasta - iskrobezpieczny
przekaźnik jest w stanie normalnym. Jeżeli czujnik przepełnienia
zostanie zanurzony w cieczy, element PTC jest otoczony przez
ciecz i nie nagrzewa się, rezystancja czynna zmniejsza się –
przekaźnik iskrobezpieczny jest w stanie alarmu.
Czujnik zawieszany jest swobodnie w powietrzu, kilka centymetrów
powyżej normalnego poziomu wody (linia zero dla wody).
Czujnik może wykrywać różnice pomiędzy cieczą i powietrzem.

TABELA DOBORU
Nazwa Kod do zamówienia

Czujnik przepełnienia z 5m przewodem przyłączeniowym NVF-104/34-PF

Ucho do zawieszania 1 czujnika w separatorze NVO5-B

Mufa do przedłużania przewodu przyłączeniowego czujnika LAL-SK2

Sygnalizatory na szynę DIN do monitorowania separatorów oleju/benzyny
LAL-SRW, LAL-SRW3,
NVO5-11, NVO5-111,

NVO5-151-**

Punkt
przełączenia

Ø
20

5000
25

24100
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Dane techniczne NVF-104/34-PF

Napięcie zasilania : 24V DC

Zgodność z Dyrektywami : 2004/108/WE wg EN 61000-6-2, EN-61000-6-3

Stopień ochrony : IP68 (zgodnie z IEC 60529)

Temperatura otoczenia : od -35oC do +60oC

Podłączenie : Przewód długości 5m; 2x0,75mm2

Materiał : Stal nierdzewna 1.4305 / AISI 303

Waga : ~315g

Wymiary : Φ20mm x 124mm

Dane dla zastosowań w strefie zagrożonej wybuchem

Certyfikat badania typu EPS 11 ATEX 1352 X

Grupa, kategoria, typ ochrony i klasa
temperaturowa : II 1G Ex ia IIB T3

Napięcie Ui : 24V DC

Prąd Ii : 400mA

Pojemność wewnętrzna Ci : 600pF

Indukcyjność wewnętrzna Li : 0,1mH

Zgodność z Dyrektywami : 94/9/WE
wg EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007

Montaż czujnika przepełnienia

1 Czujnik przepełnienia
A Powietrze
B O lej
C Woda
L Linia zero dla wody
S Punkt pomiarowy (przełączenia) czujnika
X Alarm przekroczenia

(maksymalny poziom  cieczy)
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